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Este Processo tem como objetivo descrever todos os sistemas do Projeto de
Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico no interior do Aeroporto Municipal de Agua
Boa-MT, localizado & margem esquerda da rodovia MT240, S/N¢, sentido Agua Boa —
Nova Nazaré S/N¢, zona rural.

O aeroporto possui uma area total construida de 1960,39m?2.

A nomenclatura e area das edificagdes e o0 responsavel pelas mesmas séo
conforme a tabela abaixo.

REF. EM ~ : RESPONSAVEL PELO
2
PLANTA EDIFICACAO AREA (m?) USO
PREFEITURA
TERMINAL DE :
TEPAX PASSAGEIROS 116,40 MUNICIPAL DE AGUA
BOA
PREFEITURA
HANGAR 01 HANGAR 01 1510,00 MUNICIPAL DE AGUA
BOA
PREFEITURA
HANGAR 02 HANGAR 02 189,75 MUNICIPAL DE AGUA
BOA
ADMlll;”OS;BC')AQDéO DO PREFEITURA
ADM. PAA ABASTECIMENTO DE 46,00 MUNICIPBA(IS'EE AGUA
AERONAVES
PARQUE DE PREFEITURA
PAA ABASTECIMENTO DE 80,00 MUNICIPAL DE AGUA
AERONAVES BOA
PREFEITURA
CASA DE CASA DE FORGA 18,24 MUNICIPAL DE AGUA
FORCA BOA

O presente processo esta baseado em normas atualizadas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nas especificagdes do Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB), na Lei Estadual n°. 8.399 de 22 de dezembro de 2005, em Normas Técnicas
do Corpo de Bombeiros (NTCB's) e seus anexos, em instrucdes técnicas do Corpo de
Bombeiros do estado de Sao Paulo (IT's) e também nas Normas Regulamentadoras de
Seguranca e Medicina do Trabalho (NR's) do Ministério do Trabalho.
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2 - INTRODUCAO

O AEROPORTO MUNICIPAL DE AGUA BOA é composto por 5 (cinco) edificacdes
que totalizam 1960,39mz2. Tais edificagcdes sao necessarias para oferecer a minima infra-
estrutura aos usuarios do aeroporto, sao elas:

TEPAX — Terminal de passageiros: Parte do aeroporto dotada de instalagdes
especificas, onde o passageiro se habilita a proceder a transferéncia de meio de
transporte.

HANGAR — Parte do aeroporto destinada ao armazenamento de aeronaves para
manutenc¢ao ou preparagao para o voo.

PAA — Parque de abastecimento de aeronaves: Conjunto de instalacdes fixas
compreendendo tanques, equipamentos e edificios de administragdo e manuteng¢ao, com
a finalidade de receber, armazenar e distribuir combustiveis de aviacao.

ADM PAA — Administracado do parque de abastecimento de aeronaves: Edificacao
destinada a administragdo do posto de combustiveis para aviagao.

CASA DE FORCA - Edificacao destinada ao abrigo do grupo moto-gerador, do
regulador de corrente constante (RCC) do balizamento noturno e painéis elétricos de
operagao.

3 - OBJETIVO

Este PSCIP tem por objetivo a descricdo de toda a implantacdo do sistema de
protecdo contra incéndio e panico no AEROPORTO MUNICIPAL DE AGUA BOA,
descriminando minuciosamente todos os sistemas de protecdo, sendo eles fixos ou
portateis, para o atendimento as normas do Corpo de Bombeiros do estado de Mato
Grosso segundo a classificagdo das edificagdes contidas no aeroporto conforme capitulo
VIl da Lei Estadual 8.399 de 22 de Dezembro de 2005, “Lei de Seguranca Contra
Incéndio e Panico de Mato Grosso”. Esta classificacdo foi estabelecida para cada uma
das edificacdes integrantes do aeroporto em funcao das seguintes tabelas em anexo a Lei
8.399/2005.

TABELA 1 — Classifica quanto a ocupacéao.

TABELA 2 — Classifica quanto a altura.

TABELA 3 — Classifica quanto a carga de incéndio.
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4 - REQUISITOS DA LEGISLACAO
Este PSCIP tem como base legal a Lei 8.399/2005 e, alteracdes sofridas.

Conforme a Lei Estadual

classificacoes:

n° 8.399/2005, as edificacbes possuem as seguintes

CLASSIFICACAO QUANTO A TABELA 1 - OCUPAGAO

REF. EM PLANTA EDIFICAGAO TABELA1
TEPAX TERMINAL DE PASSAGEIROS F4
HANGAR 01 HANGAR 01 F4
HANGAR 02 HANGAR 02 F4
ADM. PAA ADMINISTRACAO POSTO DE D1
ABASTECIMENTO DE AERONAVES
PAA PARQUE DE ABASTECIMENTO DE

AERONAVES

M2

CASA DE FORGA

CASA DE FORGA

M3

CLASSIFICAGAO QUANTO A TABELA 2 - ALTURA

REF. EM PLANTA EDIFICAGCAO TABELA 2
TEPAX TERMINAL DE PASSAGEIROS |
HANGAR 01 HANGAR 01 I
HANGAR 02 HANGAR 02 Il
ADM. PAA ADMINISTRACAO POSTO DE |
ABASTECIMENTO DE AERONAVES
PAA PARQUE DE ABASTECIMENTO DE

AERONAVES

CASA DE FORGA

CASA DE FORGA

CLASSIFICACAO QUANTO A TABELA 3 — CARGA DE INCENDIO
REF. EM PLANTA EDIFICA(;AO TABELA 3
TEPAX TERMINAL DE PASSAGEIROS BAIXO
HANGAR 01 HANGAR 01 BAIXO
HANGAR 02 HANGAR 02 BAIXO
ADM. PAA ADMINISTRACAO POSTO DE BAIXO
ABASTECIMENTO DE AERONAVES
PAA PARQUE DE ABASTECIMENTO DE ALTO
AERONAVES
CASA DE FORCA CASA DE FORCA BAIXO

Rua lvan Rodrigues Arrais, 113
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Classificacdo quanto a TABELA 4;

De acordo com o periodo de existéncia das edificacdes e suas areas de
risco, todas as edificagdes na area aeroportuaria devem se submeter as exigéncias da
legislacdo do CBM-MT, emanadas a partir de 29/08/1984 até a entrada em vigor da
presente lei.

Quanto a TABELA 5 ou 6;
De acordo com a ocupacéao das edificacoes, temos as seguintes exigéncias:

CLASSIFICACAO QUANTO A TABELA 50U 6
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1 TEPAX X | X X | X
2 HANGAR 01 X | X X | X X | X X | X | X|X
3 HANGAR 02 X | X X X | X
4 ADM PAA X X | X
5 PAA X | X X X X[ X|X]|X
6 CASA DE FORCA X[ X|X X | X X | X X | X

5 - DAS MEDIDAS DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO

As medidas de seguranca abaixo descritas, seguem a respectiva ordem das
exigéncias constantes das Tabelas 5 e 6 (6A A 6N), da Lei n® 8.399/05.

5.1 ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAO

Este item fixa as condicbes minimas exigiveis para o acesso e estacionamento de
viaturas de bombeiros nas edificagcdes e areas de risco, visando a disciplinar o seu
emprego operacional na busca e salvamento de vitimas e no combate a incéndios,

7
Rua Ivan Rodrigues Arrais, 113 - Vila Balneario Sdo Jodo - Cuiaba-MT - CEP 78085-055 - (65) 3661-8835
emelsul@terra.com.br



("o EMELSUL Aeuis poa

atendendo ao previsto na Lei 8.399/2005.

As vias de acesso as edificagdes sdo pavimentadas, possuem, no minimo, 6m de
largura, 4.5m de altura e suportam viaturas com peso de 25000 quilogramas-forga. Os
portdes existentes até as edificacdes possuem largura minima de 4m e altura minima de
4.5m. As vias de acesso que excedem 45m de comprimento possuem retornos que
garantem a entrada e saida das viaturas.

O HANGAR 01 é a unica edificacdo com risco isolado e area superior a 1500m?2,
ela é atendida pela via de acesso e possui pelo menos uma faixa de estacionamento
paralela a uma das faces da edificacdo que é provida de abertura (porta). Esta faixa de
estacionamento tem largura minima de 8m, comprimento minimo de 15m, suporta
viaturas de 25000 quilogramas-forca, é livre de postes, painéis, arvores ou qualquer outro
elemento que possa obstruir a operagao da viatura e € adequadamente sinalizada com
placas de proibido parar e estacionar e com sinalizacao de solo demarcada com faixas
amarelas e identificadas com as palavras “RESERVADO PARA VIATURAS DO CORPO
DE BOMBEIROS".

As faixas de estacionamento e os acessos as edificagdes foram definidos conforme
preconiza a Instrucdo Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de S&o Paulo
N206/2004 — Acesso de viaturas na edificacdo e areas de risco.

5.2 SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

Este item fixa as condi¢cdes a serem atendidas pelos elementos estruturais e de
compartimentacdo que integram as edificagdes, quanto aos Tempos Requeridos de
Resisténcia ao Fogo (TRRF), para que, em situacao de incéndio, seja evitado o colapso
estrutural por tempo suficiente, atendendo assim ao previsto na Lei 8.399/2005.

Com base na Instrucéo Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sao
Paulo N°08/2004 — Seguranca estrutural nas edificacbes — Resisténcia ao fogo dos
elementos de construcado, foi analisado o caso de cada edificacdo em que é exigida pela
Lei 8.399/2005 a seguranca estrutural contra incéndio e verificado que todas elas
atendem a referida IT. Todas as edificacbes foram construidas com materiais
incombustiveis.

Portanto, os elementos estruturais e de compartimentacdo que integram as
edificacdes, suportam o tempo minimo requerido de resisténcia ao fogo, atendendo assim
ao que preconiza a Lei 8.399/2005.

5.3 COMPARTIMENTA(}Z\O HORIZONTAL

Este item fixa os pardmetros da compartimentacdao horizontal, atendendo ao
previsto na Lei 8.399/2005.

Com base na Instrucéo Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sao
Paulo N209/2004 — Compartimentagdo horizontal e compartimentagao vertical, foi
analisado o caso de cada edificacdo em que é exigida pela Lei 8.399/2005 a
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compartimentacdo horizontal e verificado que todas elas atendem a referida IT. A
compartimentacao horizontal é feita da seguinte maneira para cada edificacao onde ela é
requisito da legislacao:

CASA DE FORCA: Edificagao com 18,24m2 de area construida com parede de
tijolos cerdmicos de oito furos e distante o suficiente das demais edificacoes para ser
classificada como risco isolado. Portanto a referida edificacdo nao oferece risco de
propagacao de incéndio no plano horizontal a outras edificagdes.

A compartimentacdo horizontal foi compatibilizada com o atendimento as
seguintes normas:

NBR9077/2001 — Saida de emergéncia em edificios;
NR23/MTE — Protecao contra incéndios;

De forma que cada area compartimentada seja dotada de saidas para o exterior da

edificacao e areas adjacentes.

54 COMPARTIMENTA(}Z\O VERTICAL

Segundo a Lei Estadual 8.399 de 22 de Dezembro de 2005, “Lei de Seguranca
Contra Incéndio e Panico de Mato Grosso”, nao é necessario, para nenhuma das
edificagdes do aeroporto, a Compartimentagdo Vertical conforme descrito na tabela de
classificacdo 5 e 6 da pagina 8 desde documento.

5.5 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

Este item fixa as condigdes a serem atendidas pelos materiais de acabamento e
revestimento empregados nas edificacées, para que, na ocorréncia de incéndio,
restrinjam a propagacao de fogo e o desenvolvimento de fumaga, atendendo ao previsto
na Lei 8.399/2005.

Com base na Instrucéo Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sao
Paulo N°10/2004 — Controle de materiais de acabamento e revestimento, foi analisado o
caso de cada edificagcdo em que é exigido pela Lei 8.399/2005 o controle de materiais de
acabamento e verificado que as edificacbes em questdo atendem a referida IT, pois sao
edificacdes construidas de maneira simples e que nao possuem em sua COmMpPOSICa0
materiais combustiveis ou materiais, que em caso de incéndio, emitam fumaca.

5.6 SAIDAS DE EMERGENCIA

Este item fixa as condi¢oes exigidas que as edificacdes devam possuir a fim de que
sua populacdo possa abandona-las, em caso de incéndio, completamente protegida em
sua integridade fisica e para permitir o facil acesso de auxilio externo (bombeiros) para o
combate ao fogo e a retirada da populacao, atendendo ao previsto na Lei 8.399/2005.

Foram seguidas rigorosamente as seguintes normas:

Instrugdo Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sao Paulo
N211/2004 — Saidas de emergéncia;
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Segundo a Lei 8.399/2005, todas as edificacbes do aeroporto, devem possuir

saidas de emergéncia. Portanto, de acordo com as normalizagGes citadas anteriormente,
foram instaladas aberturas nas laterais das edificacdes, convenientemente posicionadas e
com largura minima de 1.20m, conforme preconiza a NR23/MTE - Protecdo contra

incéndios.
Todas as edificacbes foram classificadas de acordo com as tabelas anexas a
norma IT11/2004 — Saidas de emergéncia, conforme segue na tabela abaixo:

TABELA 4

I.I.' - N (] n ©
- o | 3 3 3 S| S
ITEM EDIFICACAO @O | m wm wm _ CAPACIDA DE DA U.P. o | m
< Q Q @ | POPULAGCAO Q| o
o = = = | PESSOAS/m? - |~

DESCARGA | ESCADAS | PORTAS
1 TEPAX F4 |TER.| N-P-R | Z 0,333 100 75 100 40 | 2
2 HANGAR 01 F4 |TER.| O-P-T | Z 0,333 100 75 100 40 | 2
3 HANGAR 02 F4 | TER.| N-P-R | Z 0,333 100 75 100 40 | 2
4 ADM PAA D1 |TER.| N-P-R | Z 0,143 100 60 100 30 | 1
5 PAA M2 | TER.| N—-P-R | Z 0,1 100 60 100 4 | 2
6 CASA DE FORGA M3 | TER.| N-P-R | Z 0,1 100 60 100 30| 2

Com base na classificagdo adotada na tabela acima, foi calculada a largura total da

saida de emergéncia para cada edificacdo de acordo com o item 5.4 da 1T11/2004 —
Saida de emergéncia. A tabela abaixo representa os valores encontrados por calculo para
cada edificacdo e os valores reais da largura total da saida de emergéncia, ou seja, a

somatoria das larguras de saida de emergéncia das edificagdes, caso a caso.

. , UNID. LARGURA
ITEM EDIFICAGAO AREA (m?) P c N PASSAGEM SAIDA
(MINIMO) | INSTALADA (m)
1 TEPAX 116,40 39 100 | 0,39 1 4,0
2 HANGAR 01 1510,00 503 100 | 5,03 6 EDIF. ABERTA
3 HANGAR 02 189,75 64 100 | 0,64 1 6,0
4 ADM PAA 46,00 6,58 100 | 0,07 1 2,7
5 PAA 80,00 8 100 | 0,08 1 EDIF. ABERTA
6 CASA DE FORCA 18,24 1,82 100 | 0,02 1 2,3
Onde:

P = Populacéao conforme coeficiente da tabela 4.
C = Capacidade da unidade de passagem conforme tabela 4.
N = Numero de unidades de passagem.

10

Rua lvan Rodrigues Arrais, 113 - Vila Balneario Sdo Jodo - Cuiaba-MT - CEP 78085-055 - (65) 3661-8835
emelsul@terra.com.br




("o EMELSUL Aeus poA

( Trabalhando Por Vocé

Breve descricdo dos tipos de saida adotados.

TEPAX - Terminal de passageiros: Duas portas de vidro temperado, duas folhas de
correr.

HANGAR 01: Edificacao de fachada aberta e sala vip com uma porta de vidro
temperado, duas folhas de correr e uma porta metalica, uma folha de abrir para fora.

HANGAR 02: Um portdo metalico, duas folhas de correr.

ADM PAA — Administracdo do parque de abastecimento: Trés portas metélicas,
uma folha de abrir para fora.

PAA — Parque de abastecimento: Edificacdo aberta.

CASA DE FORCA: Edificacao dotada de uma porta metéalica, uma folha abrir para
fora e um portao, duas folhas de abrir para fora.

Nas dependéncias do aeroporto em questdo, edificacbes com desniveis
significativos foram dotadas de escadas e guarda corpos.

5.7 CONTROLE DE FUMACA

Segundo a Lei Estadual 8.399 de 22 de Dezembro de 2005, “Lei de Seguranca
Contra Incéndio e Péanico de Mato Grosso”, ndao é necessario, para nenhuma das
edificacoes do aeroporto, o Controle de Fumaca.

5.8 PLANO DE INTERVENCAO DE INCENDIO

Segundo a Lei Estadual 8.399 de 22 de Dezembro de 2005, “Lei de Seguranca
Contra Incéndio e Péanico de Mato Grosso”, nao é necessario, para nenhuma das
edificacoes do aeroporto, o Plano de Intervencéo de Incéndio.

5.9 BRIGADA DE INCENDIO

Este item estabelece as condicbes minimas para a formacdo, treinamento e
reciclagem da brigada de incéndio para atuacdo em edificacbes e dareas de risco,
atendendo assim ao previsto na Lei 8.399/2005.

Levando-se em conta que 0 AEROPORTO MUNICIPAL DE AGUA BOA tem sua
administracdo efetuada pela Prefeitura Municipal de Agua Boa e sua populagdo fixa
composta por funcionarios desta prefeitura e sabendo que qualquer funcionario que la
atue possui livre acesso a qualquer edificagdo, considera-se para o calculo da brigada a
ocupacao de maior risco.

Edificacoes que segundo a Lei 8.399/2005 precisam de Brigada de Incéndio:

HANGAR 01;
PAA — Parque de abastecimento de aeronaves;
CASA DE FORCA;

Portanto, a ocupacdo de maior risco, a qual define tal calculo é a edificagéo

denominada PAA — Parque de abastecimento de aeronaves, que possui classificacdo de
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risco M2.

A brigada de incéndio foi composta pela populacao fixa e o percentual de calculo
do anexo A da Instrucdo Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sao Paulo
N217/2004 — Brigada de Incéndio, que é obtido levando-se em conta o grupo e a divisao
de ocupacao da edificacao.

Seguem abaixo a tabela demonstrando os calculos para o numero de brigadistas
atuantes no aeroporto:

AEROPORTO MUNICIPAL DE AGUA BOA
- BRIGADISTAS
EDIFICAQZ\O POPULAGAO RISCO | % C1 | % C2| ATE10 | ACIMADE 10
FIXA TOTAL
PESSOAS | PESSOAS
PAA 3 M2 Faz parte da brlgad'a de |r1cend|o toda a 3
populagéao fixa existente.
POPULAGCAO TOTAL 3 BRIGADISTAS 3

Serao distribuidos em locais visiveis e de grande circulacdo quadros de aviso ou
similares, sinalizando a existéncia da brigada de incéndio e indicando seus integrantes
com suas respectivas localizagdes.

O organograma, a lista de procedimentos e qualquer outro documento referente a
formacao das brigadas de incéndio serdo apresentados durante a vistoria técnica do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Coordenador geral de Brigada:

Nome: Jodo Paulo
Telefones: 66 9607.1807

5.10 ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Este item estabelece as caracteristicas minimas exigiveis para as fungdes a que se
destina o sistema de iluminacdo de emergéncia a ser instalado em edificagdes, ou em
outras areas fechadas sem iluminagao natural.

O sistema de iluminacdo de emergéncia consiste na instalagdo de luminarias para
aclaramento do ambiente, balizamento das rotas de fuga e indicacdo das saidas em
caso de falta de energia.

As luminarias destinadas ao aclaramento do ambiente deverdo ser distribuidas pela
area da edificagdo de maneira que garanta um nivel minimo de iluminamento no piso de 5
lux de acordo com NBR10898/1999 — Sistema de iluminacdo de emergéncia.
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Dentre as edificacdes contidas no aeroporto municipal, segundo a Lei 8.399/2005,
€ exigido sistema de iluminacao de emergéncia para apenas duas, sao elas:

HANGAR 01;
HANGAR 02;
CASA DE FORCA;

Portanto, baseando-se na normalizacao NBR10898/1999 — Sistema de iluminacéo
de emergéncia, foi elaborada uma anélise caso a caso para estabelecer o método de
iluminacao a ser utilizado em cada edificacao, para que assim, se possa obter uma maior
eficiéncia do sistema instalado.

Ap6s essa andlise foram definidos os métodos de iluminacdo de emergéncia a
serem adotados e abaixo segue uma breve descricdo dos sistemas.

HANGAR 01: Edificacdo de grande porte com iluminagdo artificial em toda sua
area e dotada de grupo moto-gerador a combustdo para o funcionamento do sistema em
caso de falta da concessionaria local de energia elétrica, portanto ndo se faz necessaria a
instalacdo de nenhum tipo de bloco auténomo em tal edificacéo.

HANGAR 02: Edificacdo dotada de um sistema que utiliza blocos autbnomos para
o acendimento de duas lampadas halégenas com a poténcia que varia de 20W a 55W.
Este sistema ¢é indicado para edificacbes de grandes dimensbes que possuem,
internamente, um layout desobstruido. Neste caso sao instalados blocos autbnomos para
o acendimento de duas lampadas haldégenas cada, a fim de iluminar todos os pontos da
rota de fuga e assim atender ao que preconiza a NBR10898/1999.
Estes blocos autbnomos sdo comumente comercializados com as seguintes
caracteristicas técnicas:
Acionamento: Automatico, na falta de energia elétrica.
Recarga da Bateria: Através de Carregador/Flutuador Automatico.
Alimentagéo: 110 ou 220V, 60Hz, selecionavel por chave interna.
Consumo:
Em carga maxima: Aprox. 55W.
Em flutuacdo: Aprox. 11W.
Bateria: 12V/40Ah, chumbo-acida selada, tipo "Free”, sem manutencao.
Autonomia:
55W: Proxima a 4 horas.
20W: Proxima a 8 horas.
Desligamento Automatico: Circuito de protecdo contra descarga excessiva da
bateria.
Chave liga-desliga: de contato momentaneo (nao ha a possibilidade de “esquecer o
aparelho desligado”) e com funcao de botdo-teste.
Protecdes: Fusiveis do tipo automotivo para Entrada, Carga e Bateria/Saida.
LED: Indicador de presenca de rede/condi¢do de carga (Aceso = carregando;
Piscando = Em flutuacao).
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Material da Caixa: Plastico alto impacto, injetado.

"‘\""sm

Figura 3: Bloco auténomo com duas lampadas halégenas 20W ou 55W.

Funcionamento do sistema:

O funcionamento é simples e atende a todos os itens da NBR10898/1999 —
Sistema de iluminag&o de emergéncia.

O bloco autébnomo estara ligado 24h/Dia a fim de manter as baterias
carregadas e monitorar qualquer falta de energia da concessionaria local e em caso desta
falta de energia, a central acionara automaticamente suas lampadas halégenas, fazendo
com que as rotas de fuga possam ser utilizadas com seguranca pelos ocupantes da
edificagao.

Principais caracteristicas do sistema:

Altura de instalacdo: de 2,5m a 4,5m.

Nivel minimo de iluminamento: 5 lux.

Autonomia minima: 8h para lampadas de 20W e 4h para lampadas de
55W (Segundo o fabricante).

Tempo de comutagao: Instantanea.

CASA DE FORCA: Edificacao de pequeno porte dotada de bloco auténomo para o
acendimento de uma ou duas lampadas fluorescentes com a poténcia que varia de 9W a
11W.

Este sistema é indicado para edificagdes de pequenas dimensdes a fim de iluminar
todos os pontos da rota de fuga e assim atender ao que preconiza a NBR10898/1999.

Estes blocos autbnomos sdo comumente comercializados com as seguintes
caracteristicas técnicas:

Acionamento: Automatico, na falta de energia elétrica.

Recarga da Bateria: Através de Carregador/Flutuador automatico.

Alimentacdo: 110V ou 220V, 50Hz ou 60Hz, bivolt automatico.

Bateria: Chumbo-acida gelatinosa, 6V/4Ah. Opcionalmente, podem ser fornecidas
com bateria de niquel-cadmio.

Autonomia:

3 horas para 1x9W.
2,5 horas para 1x11W.
2 horas para 2x9W e 2x11W.
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*Como opcao podera ser utilizada luminaria de emergéncia com LED’s em

substituicdo as lampadas fluorescentes.

Desligamento Automatico: Dispéem de protecdo contra descarga excessiva da
bateria.

Chave liga-desliga: de contato momentaneo (ndo ha a possibilidade de "esquecer o
aparelho desligado”) e com funcao de botao-teste.

LED: Indicador de presenca de rede.

Conexao a Rede Elétrica: Através de bornes parafusaveis.

Posicdo de Instalacdo: Qualquer, exceto aquela em que os terminais da bateria
fiquem para baixo.

Material da Caixa: Chapa de aco, pintura na cor branca, tampas laterais em
plastico alto impacto.

Material do Refletor: Chapa de aco, tratada e pintada na cor branca.

Figura 4: Bloco autbnomo com uma ou duas lampadas fluorescentes 9W ou 11W.

Funcionamento do sistema:

O funcionamento é simples e atende a todos os itens da NBR10898/1999 —
Sistema de iluminag&o de emergéncia.

O bloco autbnomo estara ligado 24h/Dia a fim de manter as baterias carregadas e
monitorar qualquer falta de energia da concessionaria local e em caso desta falta de
energia, a central acionara automaticamente suas lampadas fluorescentes, fazendo com
que as rotas de fuga possam ser utilizadas com seguranca pelos ocupantes da edificacao.
Principais caracteristicas do sistema:

Altura de instalagéo: ~2,5m.

Nivel minimo de iluminamento: 5 lux.

Autonomia minima: 2h (Segundo o fabricante).

Tempo de comutagao: Instantanea.

5.11 MONITORAMENTO DE GASES E POEIRAS

Segundo a Lei Estadual 8.399 de 22 de Dezembro de 2005, “Lei de Seguranca
Contra Incéndio e Péanico de Mato Grosso”, nao é necessario, para nenhuma das
edificacées do aeroporto, 0 Monitoramento de Gases e Poeiras.
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5.12 DETECCAO DE INCENDIO

Segundo a Lei Estadual 8.399 de 22 de Dezembro de 2005, “Lei de Seguranca
Contra Incéndio e Péanico de Mato Grosso”, nao é necessario, para nenhuma das
edificacoes do aeroporto, a Detecgao de Incéndio.

Trabalhando Por Vocé

5.13 ALARME DE INCENDIO

Este item fixa as condigdes exigiveis para elaboracdo de projetos, execucao de
instalagbes, operagdo e manutengdo de sistemas de alarme de incéndio conforme
NBR17240/2010 — Sistemas de deteccédo e alarme de incéndio.

O sistema de alarme de incéndio consiste em um conjunto de elementos
planejadamente dispostos e adequadamente interligados a fim de que possa fornecer
informacdes de principios de incéndio, por meio de indicagdes sonoras e/ou visuais, e
assim, controlarem os dispositivos de seguranca e de combate automatico quando
instalados na edificacéo.

Na folha referente ao alarme de incéndio encontram-se localizados todos os
equipamentos integrantes do sistema e seus detalhes de instalacdo e ligacdo. Estes
equipamentos deverdao possuir aprovacdes nacionais ou internacionais de paises com
caracteristicas de clima semelhantes ao do Brasil.

Dentre as edificacbes contidas no aeroporto municipal, segundo a Lei 8.399/2005,
€ exigido alarme de incéndio somente para o HANGAR 01, porém, o PAA e o ADM PAA
também foram dotados desse sistema para aumentar o nivel de seguranca da area e
lancar alerta de qualquer sinistro que venha a ocorrer naquele local atendendo assim a
NBR12285/1992.

QUADRO-RESUMO DOS COMPONENTES PERIFERICOS DO SISTEMA DE DETECGAO, ALARME E CONTROLE DE INCENDIO

SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

QUADRO-RESUMO DA INSTALAGAO

AEROPORTO MUNICIPAL DE AGUA BOA

Margem esquerda da rodovia MT240, S/N¢, sentido Agua Boa — Nova Nazaré, Zona Rural

) Ne DE ] DETECTORES INDICADORES | AVISADORES | CONTROLES QUADROS
EDIFICAGAO | PAVIMENTO | o o | AREA (m?) _ VISUAIS SONOROS .
u IONICOS | MANUAIS u R-M—-P | PARALELO | SINOTICO
HANGARO1 | TERREO 1 1510,00 0 9 0 1 0 0 1
PAA TERREO 1 80,00 0 3 0 0 0 0 0
ADM PAA TERREO 1 46,00 0 1 0 1 0 0 1

No sistema de alarme de incéndio utilizado no HANGAR 01, sera instalada uma
unidade central de alarme alimentando duas sirenes e recebendo sinal de trés
acionadores manuais que foram convenientemente localizados a fim de atender o que
preconiza a NBR17240/2010 — Sistemas de deteccao e alarme de incéndio. (VER FOLHA
AERO AB CBMMT 04/21).
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Ja no sistema de alarme de incéndio utilizado no PAA e o ADM PAA, sera instalada
uma unidade central de alarme alimentando uma sirene, ambas localizadas no ADM PAA,
recebendo sinal de quatro acionadores manuais, estando um no ADM PAA e trés no PAA,
que foram convenientemente localizados a fim de atender o que preconiza a
NBR17240/2010 — Sistemas de deteccao e alarme de incéndio. (VER FOLHA AERO AB
CBMMT 09/21).

Os circuitos, interligagdes e seus respectivos dimensionamentos foram efetuados
baseando-se no item 6.6 da NBR17240/2010.

A central de alarme possuira fonte de emergéncia (bateria) com capacidade
suficiente para operar o sistema de deteccdo e alarme em condigcdes normais (sem
alarmes), por um periodo minimo de 24h e, depois do fim deste periodo, as baterias
deverdao possuir capacidade de operar todos os avisadores de alarme usados para o
abandono da edificagdo por 15 minutos.

As caracteristicas dos equipamentos que formam o sistema de detecg¢ado e alarme
contra incéndio deverao atender rigorosamente ao que preconiza o item 6 da
NBR17240/2010, particularmente os itens de 6.1 a 6.8.

Atender rigorosamente ao que exige sobre manutencdo o item 10 da
NBR17240/2010.

5.14 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Este item estabelece os requisitos exigiveis que devem ser satisfeitos pela
instalacdo do sistema de sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico em
edificagdes.

A sinalizacao de segurancga contra incéndio e panico tem como objetivo reduzir o
risco de ocorréncia de incéndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam
adotadas acbes adequadas a situacao de risco, que orientem as acbes de combate e
facilitem a localizacao dos equipamentos e das rotas de saida para abandono seguro da
edificacdo em caso de incéndio.

Todas as edificagdes do aeroporto serdo dotadas de sistema de sinalizacao de
emergéncia a fim de atender ao que requisita a Lei 8.399/2005 — Lei de seguranca contra
incéndio e panico de Mato Grosso.

Estas sinalizagcbes foram adotadas seguindo rigorosamente ao que preconiza a
NBR13434/2004 — Sinalizacao de seguranca contra incéndio e panico.

O sistema de sinalizacao de emergéncia foi elaborado de maneira a atender a
todos os itens da legislacdo pertinente, portanto, cada edificagdo foi analisada
individualmente e foram inseridas placas convenientemente escolhidas, dimensionadas e
localizadas.

As placas de sinalizacao de proibicao serdo instaladas em locais visiveis e a uma
altura minima de 1.80m, medida do piso acabado a base da sinalizacdo. A mesma
sinalizacao sera distribuida em mais de um ponto da area de risco, de modo que pelo
menos uma delas seja claramente visivel de qualquer posicao dentro da area de risco.
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As placas de sinalizacdo de alerta serdo instaladas em locais visiveis e a uma
altura minima de 1.80m, medida do piso acabado a base da sinalizagao, préxima ao risco
isolado ou distribuida ao longo da area de risco generalizado.

As placas de sinalizacdo de orientacdo e salvamento irdo assinalar todas as
saidas, escadas, mudancas de direcdo ou sentido, etc., e serdo instaladas conforme o
item 5.1.3 da NBR13434/2004.

As placas de sinalizagdo de combate a incéndio serdo instaladas a uma altura
minima de 1.80m, medida do piso acabado a base da sinalizacao e imediatamente acima
do equipamento sinalizado. Todos os subitens do item 5.1.4 da NBR13434/2004 também
deverdao ser atendidos para que assim a visualizagcdo e a identificacdo da placa de
sinalizacao nao sejam comprometidas.

A sinalizacao complementar que acompanha a sinalizacdo basica estara situada
imediatamente adjacente a sinalizacdo que complementa.

O quadro de quantidades exigido em norma esta contido nas folhas que se referem
ao sistema de sinalizagdo de emergéncia.

Atentar ao quesito Manutengédo, no que diz respeito a conservacao das placas
sujeitas a intempéries, agentes fisicos e quimicos e a inspecao periddica para eventual
correcao.

5.15 EXTINTORES

Este item estabelece critérios para protecao contra incéndio em edificacdes e areas
de risco por meio de extintores de incéndio (portateis ou sobre rodas), atendendo assim
ao previsto na Lei 8.399/2005.

Todas as edificacoes do aeroporto foram analisadas minuciosamente a fim de
obterem-se as classificacbes necessarias para o correto dimensionamento do sistema de
protecao por extintores de incéndio segundo a NBR12693/1993 — Sistemas de protecao
por extintores de incéndio.

Segue abaixo a tabela contendo as edificacées e suas respectivas classificacoes
quanto a:

CLASSE DE RISCO segundo Instituto de Resseguros do Brasil — IRB, em
sua Tarifa de Seguros Incéndio Brasil — TSIB, que classifica através de suas
rubricas, sub-rubricas e classes, podendo variar entre:

Classe A (risco pequeno) - Classes de ocupacao pela T.S.1.B., 01 e

02, excluidos os depdésitos, que devem ser considerados como classe B.

Classe B (risco médio) - Classes de ocupacao pela T.S.I.B., de 03 a

06, inclusive os depdsitos de classe de ocupacao 01 e 02.

Classe C (risco grande) - Classes de ocupacgao pela T.S.1.B., de 07 a

13

CLASSE DO FOGO, podendo variar entre:
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Fogo classe A: Fogo envolvendo materiais combustiveis sélidos, tais
como madeiras, tecidos, papéis, borrachas, plasticos termoestaveis e outras
fibras organicas, que queimam em superficie e profundidade, deixando
residuos.

Fogo classe B: Fogo envolvendo liquidos e/ou gases inflamaveis ou
combustiveis, plasticos e graxas que se liquefazem por acdo do calor e
gueimam somente em superficie.

Fogo classe C: Fogo envolvendo equipamentos e instalagdes elétricas
energizadas.

Fogo classe D: Fogo em metais combustiveis, tais como magnésio,
titAnio, zirconio, sodio, potassio e litio.

ITEM REF. EM PLANTA ARea | SO0 CLASSE DE
1 TEPAX 116,40 A AC
2 HANGAR 01 1510,00 A ABC
3 HANGAR 02 189,75 A ABC
4 ADM PAA 46,00 A AC
5 PAA 80,00 C BC
6 CASA DE FORCA 18,24 B C

Segue abaixo uma breve descricdo da escolha dos extintores para cada edificacao.

TEPAX — Terminal de passageiros: Serdo instalados no interior da
edificacao, 1 (um) extintor portatil de PO BC 8kg (20B:C) e 1 (um) extintor portatil
de agua 10I (2A).

HANGAR 01 — Serdo instalados no interior da edificacdo 6 (seis) extintores
portateis de PO BC 8kg (20B:C) e 3 (irés) extintores portateis de ESPUMA
MECANICA 101 (2A).

HANGAR 02: Serao instalados no interior da edificacdo, 1 (um) extintor
portatil de PO BC 8kg (20B:C) e 1 (um) extintor portatii de ESPUMA MECANICA
101 (2A).

ADM PAA - Administracdo do parque de abastecimento de aeronaves:
Serdo instalados no interior da edificacdo, 1 (um) extintor portatil de PO BC 8kg
(20B:C) e 1 (um) extintor portatil de agua 10l (2A).

PAA — Parque de abastecimento de aeronaves: Serdo instalados proximos
aos reservatorios de combustiveis 3 (trés) extintores sendo;
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1 (um) extintor sobre rodas de ESPUMA MECANICA 50! (6A:20B).
1 (um) extintor portatil de ESPUMA MECANICA 10L (2A).
1 (um) extintor portatil de PO 12kg (30B:C).
E no local do abastecimento serdo instalados outros trés extintores, sendo;
1 (um) extintor sobre rodas de ESPUMA MECANICA 501 (6A:20B).
1 (um) extintor portatil de ESPUMA MECANICA 10L (2A).
1 (um) extintor portatil de PO 12kg (30B:C).

CASA DE FORGA — Sera instalado no exterior da edificacdo, um extintor de
PO BC 12kg (30B:C).

Em toda edificacdo em que foi adotado o uso de extintores sobre rodas, é garantido
que, estes extintores possuem livre acesso a qualquer parte da area protegida, sem
impedimentos de portas, soleiras, degraus no piso, materiais e equipamentos.

Os extintores portateis serdo instalados, observando-se as seguintes exigéncias da
NBR12693/1993.

a) Quando forem fixados em paredes ou colunas, os suportes devem resistir
a trés vezes a massa total do extintor.
b) Para extintores portateis fixados em parede, devem ser observadas as
seguintes alturas de montagem:
A posicdo da algca de manuseio ndo deve exceder 1.60m do piso
acabado;
A parte inferior deve guardar distancia de, no minimo, 0.20m do piso
acabado.
c) Os extintores portateis ndo devem ficar em contato direto com o piso.

Os locais destinados aos extintores serdo sinalizados para facil localizagao
segundo a NBR13434/2004 — Sinalizacao de segurancga contra incéndio e panico.

5.16 HIDRANTES E MANGOTINHOS

Este item fixa as condigdes necessarias exigiveis para dimensionamento,
instalagdo, manutencdo, aceitacdo e manuseio, bem como as caracteristicas dos
componentes de sistemas de hidrantes e/ou de mangotinhos para uso exclusivo de
combate a incéndio.

Aplica-se as edificacbes e areas de risco em que sejam necessarias as instalagdes
de sistemas de hidrantes e/ou de mangotinhos para combate a incéndio, de acordo com o
previsto na Lei 8.399/2005.

Uma rede de hidrantes para prote¢ao contra incéndio consiste em um sistema fixo
e integrado, constituido de tubulagdes fixas, subterraneas e/ou aéreas, onde hidrantes
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(simples ou duplos) sao dispostos regularmente pelos ambientes a serem protegidos,
ligados a um ou mais abastecimentos de agua, possibilitando, na ocorréncia de um
incéndio, o ataque direto ao fogo com aplicagdo de agua e/ou espuma sobre o local do
sinistro, através de pessoal especializado.

Segundo a Lei 8.399/2005, o HANGAR 01 e o PAA necessitam da instalagcao de
rede de hidrantes, portanto, este item explanara sobre o sistema projetado de acordo com
0 que preconiza o Decreto Estadual n°857 de 29 de agosto de 1984.

HANGAR 01

Apéds andlise de caso do aeroporto em questao, verificou-se que 0 mesmo ja possuli
em suas dependéncias um grande reservatério de agua fria (30m3) para atender as
edificacoes ja descritas e que poderia ser utilizado como reserva técnica de incéndio
(RTI). Partindo deste critério elaborou-se entdo uma rede de hidrantes para atender a
edificacdo denominada HANGAR 01 que recebeu a classificacdo de Risco B.

A referida rede de hidrantes sera dotada de conjunto motobomba elétrica instalada
ao lado da RTI e tubulagdo basicamente de PVC @75mm (quando enterrada) para
atender ao HANGAR 01 que dista da RTI cerca de 150m. Essa tubulagdo de PVC
@75mm podera, no futuro, abastecer também os demais hangares que por ventura forem
construidos, otimizando assim o investimento no sistema.

Conforme item 8.5.1.b do Decreto, a mangueira tera comprimento maximo de 30m
(2x15m) com didmetro nominal de 1 72" e 0 esguicho sera do tipo sélido requinte 16mm.

RECALQUE: O sistema sera dotado de 1 (um) dispositivo de recalque, constituindo
um prolongamento de didmetro igual ao da tubulagdo principal e os engates serédo
compativeis com junta de unido tipo “engate rapido” de DN 65mm.

O dispositivo de recalque sera situado no passeio publico e possuird as
seguintes caracteristicas:

Sera enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeavel ou dreno;

A tampa devera ser articulada e o requadro em ferro fundido ou material
similar, identificada pela palavra “INCENDIO”, com dimensdes de 0.4m x 0.6m:;

Estara afastada a 0.5m da guia do passeio;

As conexodes serdo voltadas para cima em angulo de 45° e posicionadas, no
maximo, a 0.15m de profundidade em relacéo ao piso do passeio;

O volante de manobra devera ser situado a no maximo 0,15m do nivel do
piso acabado;

A valvula devera ser do tipo retencao, permitindo o fluxo de dgua apenas no
sentido recalque-sistema e instalada horizontalmente.

Vazao minima do sistema: 408lpm.

Quantidade de tomada de recalque: 1.
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Tampa 0,40 m x 0,60 m

Piso da Rua Piso acabado

didmetro minimo
DN50 da tubulagdo

Figura 5 — Dispositivo de recalque no passeio publico.

ABRIGO DE MANGUEIRAS: Os abrigos serao fabricados de materiais metalicos
pintados em cor vermelha e sinalizados de acordo com o que é exigido no Decreto.
Possuirao fixagcdo propria e serdao de utilizagdo exclusiva para acondicionamento de
mangueiras para o combate a incéndio.

Os abrigos do sistema de hidrantes serao instalados a menos de 5 metros
da expedicado da tubulagcdo e estardo em locais visiveis e de fécil acesso. A porta do
abrigo ndo poderd ser trancada.

As mangueiras de incéndio serdo acondicionadas dentro dos abrigos em
ziguezague ou aduchadas, conforme especificado na NBR12779/20089.

O abrigo acondicionara os seguintes itens exigidos pela legislagao:

Mangueiras de incéndio.
Chaves para hidrantes, engate rapido.
Esguicho(s).

VALVULAS DE ABERTURA DOS HIDRANTES: As valvulas dos hidrantes serdo do
tipo angular com didmetro de 65mm (2 2”).

DISTRIBUICAO DOS HIDRANTES: Os hidrantes dentro do HANGAR 01 serdo
distribuidos de tal forma que qualquer ponto da area a ser protegida seja alcancado por
um esguicho, considerando o comprimento da mangueira de incéndio através de seu
trajeto real e desconsiderando o jato de agua.

Os hidrantes serao dotados de duas mangueiras de 15m, totalizando 30m de

comprimento que sera o raio de atuagao do hidrante.

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA: O dimensionamento do sistema consiste em
determinar o caminhamento das tubulacdes, os didmetros dos acessorios e dos suportes,
necessarios e suficientes para garantir o funcionamento dos sistemas previstos no
Decreto.

No dimensionamento do sistema de hidrantes foi considerado o
funcionamento simultdneo dos 2 hidrantes mais desfavoraveis com uma vazao de, no
minimo, 204 litros por minuto em cada, conforme preconiza o Decreto Estadual n®857 ao
solicitar para esta edificacdo hidrantes com requinte de 16mm e 15mca de pressao.
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RESERVATORIO E RESERVA DE INCENDIO: O reservatério sera do tipo elevado
e foi prevista uma reserva de incéndio para permitir o primeiro combate durante um tempo
de, no minimo, 30min, conforme solicita o item 8.3.7.a do Decreto Estadual n°857 de 29
de agosto de 1984.

A reserva de incéndio sera de 12,5m3, esta RTIl sera uma parcela do
reservatério existente e estara localizada na parte inferior do mesmo, fazendo com que o
sistema de hidrantes sempre possua mais agua do que € definido pela RTI.

O referido reservatério é de 30m?3 e responséavel pelo abastecimento da rede de
hidrantes e rede de agua fria do aeroporto. A alimentacdo da rede de hidrantes sera
efetuada por uma saida inferior no reservatério e a alimentacédo da rede de agua fria sera
efetuada por uma saida a uma altura minima de 6,25m (ver folha AERO AB CBMMT
07/21).

O reservatorio sera provido de sistemas de drenagem e ladrdo convenientemente
dimensionados e independentes.

O reabastecimento dos reservatérios sera efetuado de maneira automatica
através de poco semi-artesiano localizado préximo a RTl a uma razao minima de 30lpm.

BOMBA DE INCENDIO: O sistema de hidrantes sera dotado de uma Unica bomba
centrifuga e esta serda alimentada eletricamente pelo grupo gerador em falta da
concessionaria local de energia elétrica. O dimensionamento do sistema de
bombeamento sera mostrado posteriormente.

COMPONENTES DA INSTALACAO:

ESGUICHOS: Todos os esguichos utilizados no HANGAR 01, serdo do tipo
jato sélido com requinte de 16mm e possuirdo conexdes do tipo engate rapido DN40
conforme NBR14349/1999 - Unido para mangueira de incéndio - Requisitos e métodos de
ensaio.

MANGUEIRAS DE INCENDIO: As mangueiras de incéndio utilizadas nos
hidrantes atenderdo as condicdes da norma NBR11861/1998 - Mangueira de incéndio -
Requisitos e métodos de ensaio. Os comprimentos das mangueiras serao suficientes para
vencer todos os desvios e obstaculos que existirem e serdo utilizados lances de
mangueiras nao maiores que 15m de comprimento. O didmetro das mangueiras sera de
40mm (1 '2") e as unides de engate rapido entre as mangueiras de incéndio serao
conforme NBR14349/1999 - Unido para mangueira de incéndio - Requisitos e métodos de
ensaio.

VALVULAS: As valvulas que comprometem o abastecimento do sistema
serdo dotadas de sinalizador de posicdo “aberto” ou “fechado” e também possuirdo
dispositivos de travamento para a posi¢ao “aberto”.

O acionamento do sistema sera feito através de valvula de fluxo localizada
no recalque da motobomba e acionara automaticamente a mesma quando algum hidrante
no HANGAR 01 for aberto. Este método de acionamento é possivel gracas a pressao
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estatica fornecida pelo reservatoério elevado (15mca) que faz com que a linha mantenha-
se pressurizada e permita o fluxo de dgua no caso da abertura de qualquer hidrante.

A bomba, depois de ligada, terd seu desligamento somente de maneira

manual.

TUBULAGOES E CONEXOES: As tubulagdes do sistema de hidrantes seréo
de ago galvanizado e PVC, terdo didmetro minimo de 65mm (expedigdes) e diametro
maximo de 75mm. Quando aparentes, pintadas na cor vermelha e possuirdo resisténcia
mecanica e térmica. As ligacdes entre os tubos, conexdes e acessoérios diversos irdo
garantir estanqueidade e estabilidade mecanica. A tubulagcédo sera fixada nos elementos
estruturais da edificacdo conforme NBR10897/2007. As conexdes de ferro maleavel
deverao ser conforme NBR 6925/1995 ou NBR 6943/2000. As conexdes de ago devem
ser conforme ASMT A 234/97. (ver folhas AERO AB CBMMT 05/21, AERO AB CBMMT
06/21 e AERO AB CBMMT 07/21).

DIMENSIONAMENTO DA BOMBA - HIDRANTES

O dimensionamento da bomba hidraulica que alimentara a rede de hidrantes foi
elaborado de forma a atender os seguintes itens:

Quantidade de hidrantes simultaneos: 2.
Vazao minima por hidrante: 204Ipm.
Vazao minima do sistema: 408lpm.
Comprimento da tubulagéao: ~200,00m.
Hidrante analisado: H3

Trecho de recalque

Trecho | V2230 (6] Veloc. Comprimento (i) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)
(Us) (mm) | (m's) | Tubo | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a) (m) (m) Disp. | Jusante
1-2 742 | 60.00 2.62 20.00 0.00 20.00 | 0.1231 2.46 -0.50 0.00 | 54.50 52.04
2-3 742 | 60.00 2,62 | 130.00 140 | 13140 | 0.1231 16.17 -0.50 0.00 | 52.04 35.87
34 742 | 60.00 2.62 10.00 1.80 11.80 | 0.1231 1.45 -0.50 0.00 | 3587 34.42
4.5 742 | 60.00 2.62 1.00 1.40 240 | 01231 0.54 -0.50 0.00 | 3442 33.87
5- 742 | 65.00 224 3.50 1.40 490 | 0.0961 0.51 -0.50 -3.50 | 3037 29.87

6-7 742 | 65.00 224 13.00 2.40 1540 | 0.0961 1.48 3.00 0.00 | 29.87 28.3
7-8 3.69 65.00 1.11 24.00 1.30 2530 | 0.0263 0.67 3.00 0.00 | 2839 27.72
3-9 3.69 | 65.00 1.11 1.80 4.10 590 | 0.0263 0.16 3.00 1.80 | 29.52 29.36
9-10 3.69 | 65.00 1.11 0.10 4.10 420 | 0.0263 0.11 1.20 0.00 | 29.36 29.25
10-11 3.69 | 60.00 1.30 0.00 20.00 20.00 | 0.0389 11.39 1.20 0.00 | 29.25 17.86

RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO
Método de calculo: Hazen-Williams
Altura manométrica minima na bomba: 54,50mca.
Vazao minima da bomba: 7,42lpm.
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Perda de carga até o hidrante H3: 36,64mca.

Com base nas informacdes obtidas, a bomba escolhida para o correto
funcionamento do sistema possui as seguintes caracteristicas:

TIPO: CENTRIFUGA.
VAZAO (Q) = 24m3/h.
ALTURA MANOMETRICA (H) = 56mca.

Ver em anexo os documentos referentes ao dimensionamento do sistema.

PAA - POSTO DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES

O posto de abastecimento de aeronaves denominado apenas PAA neste memorial
foi classificado como risco C e dotado de rede de hidrantes.

A referida rede de hidrantes sera dotada de conjunto motobomba elétrica instalada
ao lado da RTI e tubulagdo basicamente de PVC @75mm (quando enterrada) para
atender ao PAA. Conforme item 8.5.1.c do Decreto, a mangueira tera comprimento
maximo de 30m (2x15m) com didmetro nominal de 2 2" e o esguicho sera do tipo sdlido
requinte 19mm.

RECALQUE: O sistema sera dotado de 1 (um) dispositivo de recalque, constituindo
um prolongamento de didmetro igual ao da tubulagdo principal e os engates serédo
compativeis com junta de unido tipo “engate rapido” de DN 65mm.

O dispositivo de recalque sera situado no passeio publico e possuira as
seguintes caracteristicas:

Sera enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeavel ou dreno;

A tampa devera ser articulada e o requadro em ferro fundido ou material
similar, identificada pela palavra “INCENDIO”, com dimensdes de 0.4m x 0.6m;

Estara afastada a 0.5m da guia do passeio;

As conexodes serdo voltadas para cima em angulo de 45° e posicionadas, no
maximo, a 0.15m de profundidade em relacéo ao piso do passeio;

O volante de manobra devera ser situado a no maximo 0,15m do nivel do
piso acabado;

A valvula devera ser do tipo retengéo, permitindo o fluxo de dgua apenas no
sentido recalque-sistema e instalada horizontalmente.

Vazao minima do sistema: 467Ipm.

Quantidade de tomada de recalque: 1.
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Tampa 0,40 m x 0,60 m

Piso da Rua Piso acabado

didmetro minimo
DN50 da tubulagdo

Figura 5 — Dispositivo de recalque no passeio publico.

ABRIGO DE MANGUEIRAS: Os abrigos serao fabricados de materiais metalicos
pintados em cor vermelha e sinalizados de acordo com o que é exigido no Decreto.
Possuirao fixagcdo propria e serdao de utilizagdo exclusiva para acondicionamento de
mangueiras para o combate a incéndio.

Os abrigos do sistema de hidrantes serao instalados a menos de 5 metros
da expedicado da tubulagcdo e estardo em locais visiveis e de fécil acesso. A porta do
abrigo ndo poderd ser trancada.

As mangueiras de incéndio serdo acondicionadas dentro dos abrigos em
ziguezague ou aduchadas, conforme especificado na NBR12779/2009.

O abrigo acondicionara os seguintes itens exigidos pela legislagao:

Mangueiras de incéndio.
Chaves para hidrantes, engate rapido.
Esguicho(s).

VALVULAS DE ABERTURA DOS HIDRANTES: As valvulas dos hidrantes serdo do
tipo angular com didmetro de 65mm (2 2”).

DISTRIBUICAO DOS HIDRANTES: O hidrante que protege o PAA foi
convenientemente localizado para que qualquer ponto da area a ser protegida seja
alcangado pelo esguicho, considerando o comprimento da mangueira de incéndio através
de seu trajeto real e desconsiderando o jato de agua.

O hidrante sera dotado de duas mangueiras de 15m, totalizando 30m de

comprimento que sera o raio de atuagao do hidrante.

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA: O dimensionamento do sistema consiste em
determinar o caminhamento das tubulacdes, os didmetros dos acessorios e dos suportes,
necessarios e suficientes para garantir o funcionamento dos sistemas previstos no
Decreto.

No dimensionamento do sistema de hidrantes foi considerado o
funcionamento do Unico hidrante existente com uma vazéao de, no minimo, 467 litros por
minuto, conforme preconiza o Decreto Estadual n°857 ao solicitar para esta edificacdo

26
Rua Ivan Rodrigues Arrais, 113 - Vila Balnedrio Sdo Jodo - Cuiaba-MT - CEP 78085-055 - (65) 3661-8835
emelsul@terra.com.br



L N,

("o EMELSUL Aeus poA

( Trabalhando Por Vocé

hidrantes com requinte de 19mm e 40mca de pressao por se tratar de uma é&rea
descoberta.

RESERVATORIO E RESERVA DE INCENDIO: O reservatério sera do tipo metalico
elevado e foi prevista uma reserva de incéndio para permitir o primeiro combate durante
um tempo de, no minimo, 30min, conforme solicita o item 8.3.7.a do Decreto Estadual
n®857 de 29 de agosto de 1984.

A reserva de incéndio sera de 15m3.

O reservatorio sera provido de sistemas de drenagem e ladrdo convenientemente
dimensionados e independentes.

O reabastecimento dos reservatérios sera efetuado de maneira automatica
através de rede de agua fria existente préxima a RTl a uma razao minima de 15lpm.

BOMBA DE INCENDIO: O sistema de hidrantes sera dotado de uma Gnica bomba
centrifuga e esta sera alimentada eletricamente pelo grupo gerador em falta da
concessionaria local de energia elétrica. O dimensionamento do sistema de
bombeamento sera mostrado posteriormente.

COMPONENTES DA INSTALACAO:

ESGUICHOS: O esguicho utilizado no PAA, sera do tipo jato regulavel com
requinte referente a 19mm e possuird conexdo do tipo engate rapido DN63 conforme
NBR14349/1999 - Unido para mangueira de incéndio - Requisitos e métodos de ensaio.

MANGUEIRAS DE INCENDIO: As mangueiras de incéndio utilizadas no
hidrante atenderdao as condigcbes da norma NBR11861/1998 - Mangueira de incéndio -
Requisitos e métodos de ensaio. Os comprimentos das mangueiras serao suficientes para
vencer todos os desvios e obstaculos que existirem e serdo utilizados lances de
mangueiras ndo maiores que 15m de comprimento. O didmetro das mangueiras sera de
63mm (2'2") e as unides de engate rapido entre as mangueiras de incéndio serédo
conforme NBR14349/1999 - Unido para mangueira de incéndio - Requisitos e métodos de
ensaio.

VALVULAS: As valvulas que comprometem o abastecimento do sistema
serdo dotadas de sinalizador de posicdo “aberto” ou “fechado” e também possuirdo
dispositivos de travamento para a posi¢ao “aberto”.

O acionamento do sistema sera feito através de botoeira manual localizada
ao lado do hidrante.

TUBULACOES E CONEXOES: As tubulacdes do sistema de hidrantes serdo
de aco galvanizado e PVC, terdo didmetro minimo de 65mm (expedigdes) e diametro
maximo de 75mm. Quando aparentes, pintadas na cor vermelha e possuirdo resisténcia
mecanica e térmica. As ligacdes entre os tubos, conexdes e acessoérios diversos irdo
garantir estanqueidade e estabilidade mecénica. A tubulagdo sera fixada nos elementos
estruturais da edificacdo conforme NBR10897/2007. As conexdes de ferro maleavel
deverao ser conforme NBR 6925/1995 ou NBR 6943/2000. As conexdes de agco devem
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ser conforme ASMT A 234/97. (ver folhas AERO AB CBMMT 09/22 e AERO AB CBMMT

10/22).

DIMENSIONAMENTO DA BOMBA - HIDRANTES

O dimensionamento da bomba hidraulica que alimentara a rede de hidrantes foi
elaborado de forma a atender os seguintes itens:

Quantidade de hidrantes simultaneos: 1.
Vazao minima por hidrante: 467Ipm.
Vazao minima do sistema: 467Ipm.
Comprimento da tubulagéo: ~27,00m.
Hidrante analisado: H1

Trecho de recalque

Trecho Vazdo 4] Veloc. Comprimento (m) J Perda Altura Desnivel Pressdes (m.c.a.)

(/s) (mm) (m/s) | Tubo | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a) (m) (m) Disp. | Jusante
1-2 7.78 | 65.00 235 0.50 0.00 0.50 | 0.1050 0.03 0.00 -0.50 | 55.40 55.35
2-3 778 | 65.00 235 1.00 4.10 510 | 0.1050 054 0.50 0.00 | 5535 5481
3-4 778 | 60.00 2.75 1.41 0.50 1.91 | 0.1345 0.24 0.50 1.00 | 55.81 55.57
4-5 778 | 60.00 2.75 5.50 0.50 6.00 | 0.1345 0.79 -0.50 0.00 | 55.57 54.78
5-6 7.78 | 60.00 2.75 | 18.20 4.10 | 2230 | 0.1345 2.88 -0.50 0.00 | 54.78 51.90
6-7 778 | 75.00 1.76 1.80 1.30 3.10 | 0.0454 0.13 -0.50 -1.80 | 50.10 49.97
7-8 7.78 | 60.00 2.75 000 | 2000 | 2000 | 0.1551 9.97 1.30 0.00 | 49.97 40.00

RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO

Método de calculo: Hazen-Williams

Altura manométrica minima na bomba: 55,40mca.
Vazao minima da bomba: 7,78Ips.

Perda de carga até o hidrante H1: 15,4mca.

Com base nas informagcbes obtidas, a bomba escolhida para o correto
funcionamento do sistema possui as seguintes caracteristicas:

TIPO: CENTRIFUGA.
VAZAO (Q) = 28m?3/h.
ALTURA MANOMETRICA (H) = 55mca.

Ver em anexo os documentos referentes ao dimensionamento do sistema.

28

Rua Ivan Rodrigues Arrais, 113 - Vila Balnedrio Sdo Jodo - Cuiaba-MT - CEP 78085-055 - (65) 3661-8835

emelsul@terra.com.br



L N,

("o EMELSUL Aeus poa

rabalhando Por Vocé

5.17 CHUVEIROS AUTOMATICOS

Segundo a Lei Estadual 8.399 de 22 de Dezembro de 2005, “Lei de Seguranca
Contra Incéndio e Panico de Mato Grosso”, nao é necessario, para nenhuma das
edificacdes do aeroporto, a protecao por Chuveiros automaticos.

5.18 RESFRIAMENTO

Segundo a Lei Estadual 8.399 de 22 de Dezembro de 2005, “Lei de Seguranca
Contra Incéndio e Péanico de Mato Grosso”, apenas o PAA necessita de sistema de
resfriamento, sendo assim, abaixo seguem as caracteristicas definidas pelo NBR 17505,
parte de 1 a 7, do ano de 2006, legislacao referente a resfriamento conforme solicitacdo
em relatério de ndo conformidade (RNC) de numero 553/DSCIP/11.

O primeiro passo para a definicdo das caracteristicas do sistema de resfriamento é
a classificacdo do liquido inflamavel ou combustivel, sendo assim, segue abaixo as
classes em que se encontram os liquidos aos quais este item refere-se.

GAV - Gasolina de aviacao:

Segundo informagdes fornecidas pelo FISPQ do produto (em anexo) e a Tabela 1
da NBR 17505-1, o liquido foi classificado como CLASSE | por ter seu ponto de fulgor
abaixo de 37,8°C e sua pressao de vapor abaixo de 2068,6mmHg.

QAV-1 — Querosene de aviacao:

Segundo informacdes fornecidas pelo FISPQ do produto (em anexo) e a
Tabela 1 da NBR 17505-1, o liquido foi classificado como CLASSE Il por ter seu ponto de
fulgor entre 37,8°C e 60°C.

Uma vez definida a classificagdo dos liquidos, a parte 7 da mesma norma nos
informa quais os sistemas de protecdo contra incéndio para parques de armazenamento
com tanques estacionarios.

Segundo o item 4.2 da NBR17505-7, ndo é requerido um sistema fixo de protecéao
contra incéndio para instalagbes com maior risco predominante correspondente a um
volume igual ou inferior a 60m3, quando armazenando liquidos de classe |, ou a um
volume igual ou inferior a 120m3, quando armazenando liquidos de classe Il e/ou de
classe llI.

Portanto, a rede de hidrantes do PAA, embora dotada de pressdo e vazao para
grandes riscos em areas descobertas e bocal do tipo jato regulavel para formacao de
neblina (pois sera utilizada para combate de liquidos inflamaveis), ndo levou em conta
caracteristicas de “resfriamento” em sua elaboracdo, pois a normalizacdo em questao
isenta a edificacdo deste tipo de sistema fixo uma vez que o PAA armazena 15m?3 de
liquido classe | e 15m3 de liquido classe Il.
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5.19 ESPUMA

Segundo a Lei Estadual 8.399 de 22 de Dezembro de 2005, “Lei de Seguranca
Contra Incéndio e Péanico de Mato Grosso”, ndao é necessario, para nenhuma das
edificacées do aeroporto, o sistema de protecao por Espuma.

6 INSTALACOES ELETRICAS

Este item estabelece as condicbes a que devem satisfazer as instalacoes elétricas
de baixa tensdo, a fim de garantir a seguranca de pessoas e animais, o funcionamento
adequado das instalacdes e a conservagao dos bens.

As instalacdes elétricas das edificacfes contidas neste documento atendem
rigorosamente ao que preconiza a NBR5410/2004 — Instalagbes elétricas de baixa tensao.

Resumidamente, as instalacbes elétricas das referidas edificacbes atendem a
cargas do tipo:

lluminagéo;

Equipamentos de escritério;

Sinalizagdo luminosa;

Aparelhos de ar condicionado;

Motobombas elétricas;

Sistemas de seguranca;

O transformador instalado para a alimentacdo do aeroporto é de 75kVA, a fim de
atender as seqguintes edificagfes principais:

TEPAX — Terminal de passageiros.

HANGAR 01.

HANGAR 02.

ADM PAA — Administracao do parque de abastecimento de aeronaves.
PAA — Parque de abastecimento de aeronaves.

CASA DE FORCA.

Cada edificagdo possui um painel geral de alimentacao contendo disjuntores de
protecdo, aterramento, dispositivos de protecdo contra surtos elétricos, contatores de
acionamento, e outros equipamentos a fim de atender ao que exige a NBR5410/2004.

Portanto, as instalagdes elétricas de todo complexo, atendem ao que exige a
NBR5410/2004 — Instalacdes elétricas de baixa tensao, mantendo assim todos os critérios
de seguranca exigidos pelo Corpo de Bombeiros.
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7 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Este item estabelece os critérios utilizados na instalacido de sistemas de

protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA). A protecdo se aplica também
contra a incidéncia direta dos raios sobre os equipamentos e pessoas que se
encontrem no interior das edificacbes e estruturas ou no interior da protecao
imposta pelo SPDA instalado.
Apéds andlise da norma NBR5419/2005 — Protecédo de estruturas contra descargas
atmosféricas, verificou-se, dentre as edificacbes existentes no complexo, que
apenas algumas necessitam realmente de SPDA, esta analise leva em conta uma
série de fatores, tais como:

Tipo de ocupacao da estrutura;

Tipo de construgéo da estrutura;

Conteudo da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosféricas;

Localizacao da estrutura;

Topografia da regiao;

Entdo, baseando-se nesta andlise e nas exigéncias do cliente, foram
desenvolvidos estudos para protecao contra descargas atmosféricas das seguintes
edificagdes:

TEPAX — Terminal de passageiros.

HANGAR 01.

HANGAR 02.

ADM PAA — Administracao do parque de abastecimento de aeronaves.
PAA — Parque de abastecimento de aeronaves.

CASA DE FORCA.

Abaixo, uma breve descricdo do SPDA adotado para cada edificagéo.

TEPAX - Terminal de passageiros: Edificacdo construida com pé direito
metalico de 3.00 (irés) metros de altura e fixada em piso tipo radier, fechamento
lateral em placas de poliuretano (PUR) recoberto com chapa de aco 0.50mm. A
cobertura é composta por telhas em poliuretano (PUR) recobertas com chapa de
aco 0.50mm abrangendo uma area total de 116,40m2,

O SPDA adotado € do tipo GAIOLA DE FARADAY, nivel de protecao II,
utilizando a cobertura metélica como subsistema captor em conjunto com 9 (nove)
captores convenientemente localizados. O subsistema condutores de descida sera
dotado de 4 (quatro) descidas constituindo um caminho direto entre o subsistema
captor e o subsistema aterramento. Cada condutor de descida terd uma caixa de
inspecao para efeito de medicoes futuras da resisténcia do subsistema aterramento
e estes conectores de medicdo devem permanecer normalmente fechados.

Para protecdo contra eventuais danos mecanicos, serdo instaladas
tubulacdes de PVC envolvendo os condutores de descida a, no minimo, 2.50m de
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altura do piso acabado. No referido SPDA sera construida uma malha de
aterramento Unica constituida por eletrodos de aterramento tipo Copperweld de
5/8” x 2.40m cravadas verticalmente no solo e interligadas entre si através de cabo
de cobre nu de 50mm? e disposta em torno da edificagdo a proteger, conforme
folha referente em anexo. As conexdes entre os condutores de descida e a malha
de aterramento bem como as conexdes entre os cabos de interligagcdes e hastes
serao efetuadas por soldas exotérmicas.

HANGAR 01: Edificagdo construida com pé direito metélico de 6.00m (seis
metros) de altura fixado em base de concreto armado e viga baldrame, fechamento
lateral em alvenaria até trés metros de altura e acima em telhas metdlicas apoiadas
e fixadas sobre estrutura metalica. A cobertura € composta por telhas metélicas
abrangendo uma area total de 1510.00m?, sendo fixadas em estruturas metalicas
interligadas as estruturas gerais da edificagao.

O SPDA adotado € do tipo GAIOLA DE FARADAY, nivel de protecao II,
utilizando a cobertura metalica como subsistema captor.

O subsistema condutores de descida serd dotado de 10 (dez) descidas
constituindo um caminho direto entre o subsistema captor e o subsistema
aterramento. Cada condutor de descida tera uma caixa de inspecao subterranea
para efeito de medicdes futuras da resisténcia do subsistema aterramento e estes
conectores de medicdo devem permanecer normalmente fechados. (Ver folha
AERO AB CBMMT 11/21).

No referido SPDA serda construida uma malha de aterramento Unica
constituida por eletrodos de aterramento tipo Copperweld de 5/8” x 2.40m cravadas
verticalmente no solo e interligadas entre si através de cabo de cobre nu de 50mm?
e disposta em torno da edificacdo a proteger, conforme folha referente em anexo.
As conexdes entre os condutores de descida e a malha de aterramento bem como
as conexdes entre os cabos de interligacdes e hastes serdo efetuadas por soldas
exotérmicas.

HANGAR 02: Edificacao construida com pé direito metalico de 3.50m (trés
metros e cinqlenta centimetros) de altura fixado em base de concreto armado e
viga baldrame, fechamento lateral em telhas metdlicas apoiadas e fixadas sobre
estrutura metalica. A cobertura é composta por telhas metalicas abrangendo uma
area total de 189.75m?, sendo fixadas em estruturas metalicas interligadas as
estruturas gerais da edificacao.

O SPDA adotado € do tipo GAIOLA DE FARADAY, nivel de protecao Il,
utilizando a cobertura metalica como subsistema captor.

O subsistema condutores de descida sera dotado de 10 (dez) descidas
constituindo um caminho direto entre o subsistema captor e o subsistema
aterramento. Cada condutor de descida tera uma caixa de inspecao subterranea
para efeito de medicdes futuras da resisténcia do subsistema aterramento e estes
conectores de medicdo devem permanecer normalmente fechados (Ver folha
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AERO AB CBMMT 12/21). No referido SPDA sera construida uma malha de
aterramento Unica constituida por eletrodos de aterramento tipo Copperweld de
5/8” x 2.40m cravadas verticalmente no solo e interligadas entre si através de cabo
de cobre nu de 50mm? e disposta em torno da edificagdo a proteger, conforme
folha referente em anexo. As conexdes entre os condutores de descida e a malha
de aterramento bem como as conexdes entre os cabos de interligagcdes e hastes
serao efetuadas por soldas exotérmicas.

ADM PAA - Administracao do parque de abastecimento de aeronaves:
Edificacao construida com pé direito em concreto armado de 3.00m (trés metros)
de altura fixado em base de concreto armado, fechamento lateral em alvenaria. A
cobertura € composta por laje em concreto armado abrangendo uma éarea total de
46.00m2,

O SPDA adotado ¢ do tipo GAIOLA DE FARADAY, nivel de protegao Il. O
subsistema captor sera dotado de 6 (seis) terminais aéreos com altura de 0.60m
(sessenta centimetros), convenientemente localizados e devidamente fixados na
cobertura da edificacdo através de parafusos G°F°, para que assim possam
atender ao que se refere as exigéncias do SPDA tipo gaiola.

O subsistema condutores de descida serd dotado de 2 (duas) descidas
constituindo um caminho direto entre o subsistema captor e o subsistema
aterramento. Cada condutor de descida tera uma caixa de inspecao para efeito de
medicoes futuras da resisténcia do subsistema aterramento e estes conectores de
medicdo devem permanecer normalmente fechados.

Para protecdo contra eventuais danos mecanicos, serdao instaladas
tubulacdes de PVC envolvendo os condutores de descida a, no minimo, 2.50m de
altura do piso acabado. No referido SPDA sera construida uma malha de
aterramento Unica constituida por eletrodos de aterramento tipo Copperweld de
5/8” x 2.40m cravadas verticalmente no solo e interligadas entre si através de cabo
de cobre nu de 50mm?2 e disposta em torno da edificagdo a proteger, conforme
folha referente em anexo. As conexdes entre os condutores de descida e a malha
de aterramento bem como as conexdes entre os cabos de interligacdes e hastes
serdo efetuadas por soldas exotérmicas.

PAA - Posto de abastecimento de aeronaves: Edificacdo destinada
apenas ao armazenamento de combustiveis e ao abastecimento de aeronaves,
portanto € constituida de reservatérios, tubulacées, motobombas elétricas e
acessorios especificos para o abastecimento de aeronaves, todos desprovidos de
cobertura fisica. Todos o0s equipamentos serdo metalicos e devidamente
interligados a malha de aterramento que é responsavel pela equipotencializacao de
toda a area da edificacdo. O PAA, por localizar-se ao lado do patio de
estacionamento de aeronaves do aeroporto, ndo deve possuir nenhuma estrutura
alta (h>4.00m), para que assim atenda ao que preconiza a Portaria N21141/GM5,
de 8 de dezembro de 1987 quanto a rampa de transigcao.
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Foram utilizados eletrodos de aterramento tipo Copperweld de 5/8” x 2,40m
cravados verticalmente no solo, conforme folha referente em anexo. As conexdes
utilizadas na malha de aterramento foram efetuadas por soldas exotérmicas.

O valor da resisténcia da malha de aterramento nao devera ser maior que 10
Q, atendendo assim ao item 5.1.2.5.5 da NBR5419/2001.

CASA DE FORCA: Edificagdo construida com pé direito em concreto
armado de 3.00m (trés metros) de altura fixado em base de concreto armado,
fechamento lateral em alvenaria. A cobertura é composta por laje em concreto
armado abrangendo uma area total de 18,24mz2.

O SPDA adotado € do tipo GAIOLA DE FARADAY, nivel de protegéo Il. O
subsistema captor sera dotado de 4 (quatro) terminais aéreos com altura de 0.60m
(sessenta centimetros), convenientemente localizados e devidamente fixados na
cobertura da edificacdo através de parafusos G°F°, para que assim possam
atender ao que se refere as exigéncias do SPDA tipo gaiola.

O subsistema condutores de descida sera dotado de 2 (duas) descidas
constituindo um caminho direto entre o subsistema captor e o subsistema
aterramento. Cada condutor de descida tera uma caixa de inspecao para efeito de
medicoes futuras da resisténcia do subsistema aterramento e estes conectores de
medi¢cdo devem permanecer normalmente fechados.

Para protegcdo contra eventuais danos mecanicos, serdo instaladas
tubulacdes de PVC envolvendo os condutores de descida a, no minimo, 2.50m de
altura do piso acabado. No referido SPDA serda construida uma malha de
aterramento Unica constituida por eletrodos de aterramento tipo Copperweld de
5/8” x 2.40m cravadas verticalmente no solo e interligadas entre si através de cabo
de cobre nu de 50mm?2 e disposta em torno da edificagdo a proteger, conforme
folha referente em anexo. As conexdes entre os condutores de descida e a malha
de aterramento bem como as conexdes entre os cabos de interligacdes e hastes
serao efetuadas por soldas exotérmicas.

8 CENTRAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO

Nao existem nas dependéncias do referido aeroporto, Centrais de gas liquefeito de
petréleo.

9. OUTROS SISTEMAS NECESSARIOS

O aeroporto em questdo € dotado de um posto de abastecimento de aeronaves
(PAA) que é classificado, segundo NBR12285, como depésito de pequeno porte (£200m?)
por possuir apenas dois tanques horizontais de 15m3, um armazenando GAV (gasolina
para aviacao) e outro armazenando QAV (querosene para aviacao) - FISPQ em anexo.
Dentre os preventivos ja abordados nos itens anteriores deste memorial descritivo, sera
abordado aqui os itens complementares ou que merecem maior atencao. Na area do PAA
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serdo instaladas placas de sinalizacdo do tipo regulamentar e prevencionista conforme
alineas de “a” a “g” do item 4.2 da NBR12285/1992 e também serdo instaladas placas
com os dizeres “PROIBIDO FUMAR” E “RISCO DE INCENDIO” conforme item 4.2.2 da
mesma norma. Os extintores de incéndio foram dispostos atendendo a NBR12693/1993
segundo a classificacdo de risco e tipo de produto armazenado. Embora a
NBR17240/2010 nao solicite sistema de alarme de incéndio para a referida edificacdo, um
sistema de alarme de incéndio foi dimensionado para langar alerta na area do PAA e ADM
PAA, atendendo assim o item 4.5.1 da NBR12285/1992. A brigada de incéndio foi
dimensionada conforme item 5.9 desde memorial. Todos 0s equipamentos serao
interligados a malha de aterramento conforme NBR5419/2005 (ver folha AERO AB
CBMMT 14/22) atendendo assim ao item 4.8 da NBR12285/1992 e todos os tanques
serdo dotados de dispositivos responsaveis pela liberacdo das pressdes internas
excessivas causadas pela exposicao a fontes de calor. O sistema de contencao sera por
diques em torno dos tanques e sera conforme os seguintes requisitos:

Possuira declividade no piso da bacia para o canal de drenagem de no minimo 1%.

Tera capacidade volumétrica igual ao volume do maior tanque somando-se ao
volume do deslocamento da base dos tanques internos nesta mesma bacia de contencao.

DIMENSIONAMENTO

Volume do maior tanque: 15ms3

Volume de deslocamento das bases internas: 0,60m3 * 4 = 2,4m?3

Area total da bacia de contencéo: 59,86m?2

Altura do dique: 0,40m

Volume minimo da bacia de contengéo: 17,40m3

Volume utilizado da bacia de contengéo: 23,94m3

Para este dimensionamento, teremos 0,10m de dique maior do que exigido por
norma. (Ver folha AERO AB CBMMT 19/21).

A bacia foi provida de meios que facilitem o acesso de pessoas e equipamentos ao
seu interior, em situacdao normal e em casos de emergéncia.

O sistema de drenagem da bacia sera dotado de valvula de bloqueio no lado
externo e mantido permanentemente fechado.

A bacia de contencéo foi dotada de escoamento de aguas pluviais com controle de
fluxo para evitar que os liquidos inflamaveis e combustiveis entrem em cursos naturais de
agua.

Responsavel Técnico
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