NOTAS
TODA EXPEDIGAO SERA DE @2 1/27
TODOS OS HIDRANTES DEVERAO SER PROVIDOS DE BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL
TODOS 0OS EQUIPAMENTOS DE INCENDIO DEVERAO SER APROVADOS
TODA TUBULAGAO DEVERA SER DE AGO CARBONO CONFORME NBR5580,/2002
TODAS AS CONEXOES EM ROSCA BSP

TODOS OS SUPORTES DEVERAO SUPORTAR CINCO VEZES O PESO DO TUBO COM AGUA
MAIS 100kg

O DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE RECALQUE SERA EFETUADO DE FORMA MANUAL
ATRAVES DE VALVULAS DE GAVETA LOCALIZADAS AO LADO DA RTI

CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

AS VALVULAS GAVETAS DEVERAO SER NUMERADAS E IDENTIFICADAS QUANTO A SUA
FUNGAO EM TABELA VISIVEL FIXADA NA CASA DE BOMBA. UTILIZAR LETRAS COM ALTURA
NAO INFERIOR A 40mm.

NORMAS UTILIZADAS:
DECRETO ESTADUAL N©857 DE 29 DE AGOSTO DE 1984
NBR10897,/2007 — PROTEGAO CONTRA INCENDIO POR CHUVEIROS AUTOMATICOS
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(60x90x30)cm PARA DOIS LANCES DE MANGUEIRA 15m.

DESCRIGAO

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO SOBREPOR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG, NAS DIMENSOES

HIDRANTE SIMPLES 1 1/2", DOTADO DE DOIS LANCES DE MANGUEIRA 15m, REQUINTE 16mm

TUBULAGAO EM AGO GALVANIZADO APARENTE PINTADO EM VERMELHO - HIDRANTE - (DIAMETRO INDICADO)

|||||| TUBULAGAO EM PVC SUBTERRANEA (DIAMETRO INDICADO)

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL
VALVULA GAVETA
BOMBA DE INCENDIO ELETRICA

E PAINEL DA BOMBA ELETRICA DE INCENDIO

RESERVA TECNICA DE INCENDIO - RTI: 12500L

HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NO PASSEIO PUBLICO
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DISPONIVEL PARA EXTENSAO FUTURA DA REDE DE HIDRANTES
~130,00m
| PVC 275mm *
PLANTA BAIXA — HANGAR 01
REDE DE HIDRANTES
ESCALA 1:250
NORMAS UTILIZADAS:
NBR14100:1998 - PROTEGAO CONTRA INCENDIO - PROTEGAO CONTRA INCENDIO -
SIMBOLOS GRAFICOS PARA PROJETO
DECRETO ESTADUAL N°857 DE 29 DE AGOSTO DE 1984
DESENHOS DE REFERENCIA
N° NOME
OOzm.ﬂxCOOmm E ELETRICIDADE LTDA
(65) 3661-8835 CUIABA-MT
PROJETO
AEROPORTO MUNICIPAL DE AGUA BOA
TITULO
» Ho W3 TESTE PREVENTIVOS DO HANGAR 01
< < REDE DE HIDRANTES
7 . . . . CALCULO HIDRAULICO
" O " O " O " O SISTEMA DE HIDRANTES RISCO B
o 5 o o QUANTIDADE DE HIDRANTES SIMULTANEOS: 2 UNIDADE DATA ESCALA
7 4l 4 4 4 JATO: SOLIDO REQUINTE 16mm PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
MANGUEIRA: 30m (2X15m) 1 1/2 m Abril /2011 | INDICADA CNPJ: 15.023.898/0001-90
HIDRANTES MAIS DESFAVORAVEIS: H2 / H3 PROPRIETARIO
VALORES MINIMOS EXIGIDOS
7 @m) @m) &m) mwmb, mwmb, VAZAO POR HIDRANTE _u_mm_u><O_w/v><_m\_L 200Ipm EGMONT DA COSTA ALMEIDA
PRESSAO POR HIDRANTE DESFAVORAVEL: 15mca Eng. Eletricista / Seguranga do Trabalho - CREA: 1200894642
VAZAO DA BOMBA DE RECALQUE: 400lIpm RESPONSAVEL TECNICO
7 PRESSAO DA BOMBA DE RECALQUE: 56mca Desenho: Elias Projeto: Elias
VALORES DE FUNCIONAMENTO DESENHO NUMERO:
VAZAO POR HIDRANTE DESFAVORAVEL: 204Ipm
PRESSAO POR HIDRANTE DESFAVORAVEL: 17,86mca AERO AB CBMMT 05/22
7 VAZAO DA BOMBA DE RECALQUE: 408Ipm
oMt PRESSAO DA BOMBA DE RECALQUE: 54,50mca N° REVISAO DATA | RESPONSAVEL
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ALIMENTACAO DA
BOMBA DE INCENDIO

NORMAS UTILIZADAS:
DECRETO ESTADUAL N®*857 DE 29 DE AGOSTO DE 1984

RESERVADO A DIRETORIA DE SERVIGOS TECNICOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
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