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CAIXA DE INSPEGAO
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CAIXA DE INSPEGAO
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CABO DE DESCIDA

CONECTOR DE
MEDIGAO TEL—-560

AN CABO DE,COBRE NU

ENCHER O POGO COM BETONITA
# 50mm  TEL-5750

SODICA DILUIDA NA PROPORGAO DE
6 PARTES DE D'AGUA
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PLATIBANDA METALICA COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS

12,65m

PORTAO METALICO DE CORRER
3,0m x 3,0m

ELEVACAO
ESCALA 1:100

[=]
CASA DE

FORGA

TEPAX

ADM
pA w PAA

I
HANGAR

HANGAR 02
01

<0

PLANTA DE LOCACAO
ESCALA 1:5000

ITEM

LEGENDA

CABO COBRE NU DE 50mm? TEMPERA MEIO DURA PARA MALHA DE ATERRAMENTO

I>w._.m_u>_u>>._.m_u_»>_<_mz._.000m_um>0>Dmm\m._xm.ooaOOZmO._.>D>>_<_>_uI>Um._.m_N_u>OO_<_
SOLDA EXOTERMICA TIPO CABO/HASTE

- PONTO DE CONEXAO DE CABO/CABO EXECUTADO COM SOLDA EXOTERMICA

I\GII CAIXA DE INSPEGAO E MEDIGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEGAO E MEDICAO DA MALHA DE ATERRAMENTO

PONTO DE DESCIDA

NOTA

AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER DO TIPO PROLONGAVEL.

OS VALORES DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO NAO DEVERA SER MAIOR QUE 10 OHMS.
NAO ATINGINDO O REFERIDO VALOR DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO, DEVERA .SER
UTILIZADO TRATAMENTO QUIMICO COMBETONITA SODICA NA PROPORGAO DE 6:1.

NORMAS UTILIZADAS:

NBR5419:2001 - PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
NBR5410:2005 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

DESENHOS DE REFERENCIA

N° NOME
e
EMELSUL 2
CONSTRUGOES E ELETRICIDADE LTDA D b
(65) 3661-8835 CUIABA-MT |- - -
PROJETO R R
PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
AEROPORTO MUNICIPAL DE AGUA BOA
TITULO
SPDA HANGAR 02
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DO HANGAR 02
UNIDADE DATA ESCALA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
m Abril /2011 | INDICADA CNPJ: 15.023.898/0001-90

PROPRIETARIO

EGMONT DA COSTA ALMEIDA
Eng. Eletricista / Seguranga do Trabalho - CREA: 1200894642
RESPONSAVEL TECNICO
Desenho: Elias Projeto: Elias
DESENHO NUMERO:
AERO AB CBMMT 13/22
Ne REVISAO DATA RESPONSAVEL

RESERVADO A DIRETORIA DE SERVIGOS TECNICOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO




