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CAIXA DE INSPEGAO TIPO
SOLO DE PVC COM TAMPA
DE FERRO 30cm TEL—550
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CONECTOR
PARA MEDIGAO

HASTE EM CAIXA DE INSPEGCAO TIPO SOLO TEL-550

DETALHE C

CAIXA DE INSPEGAO
SEM ESCALA

TELHA TRAPEZOIDAL METALICA

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:200
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VISTA LATERAL
ESCALA 1:200
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CABO COBRE NU DE 50mm ﬁ DETALHE
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ESCALA 1:200

CAIXA DE INSPEGAO

M TIPO SOLO TEL-550

CABO DE DESCIDA

CONECTOR DE //\\ |
MEDIGAQ TEL—560 4.
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HASTE TIPO COPPERWELD 3]
5/8" x 2.4m ALTA CAMADA 4
TEL-5814 7
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DETALHE A
POCO DE ATERRAMENTO ESPECIAL
SEM ESCALA

y,

_Q

!

=

CONEXAO TIPO—G5: RECOMENDADA PARA SOLDAR
CONDUTORES DE COBRE EM "T" NO TOPO DA HASTE.

DETALHE B
SEM ESCALA
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PLANTA DE LOCAGAO

ESCALA 1:5000

ITEM

LEGENDA

CABO COBRE NU DE 50mm? TEMPERA MEIO DURA PARA MALHA DE ATERRAMENTO

HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA DE 5/8"x 2,40m CONECTADA A MALHA DE TERRA COM

SOLDA EXOTERMICA TIPO CABO/HASTE

PONTO DE CONEXAO DE CABO/CABO EXECUTADO COM SOLDA EXOTERMICA

PONTO DE LIGAGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO AO EQUIPAMENTO METALICO

CAIXA DE INSPEGAO E MEDIGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO

PONTO DE DESCIDA DO SPDA DO PREDIO

NOTAS

AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER PROLONGAVEIS ATE 12,00m DE PROFUNDIDADE DEVIDO A ELEVADA
RESISTENCIA OHMICA DO SOLO.

O VALOR DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DAS DESCIDAS DEVERA SER INFERIOR A 10 OHM, NAO ATINGINDO A
RESISTENCIA DESEJADA, ESTA DEVERA SER TRATADA COM PRODUTO A BASE DE BETONITA SODICA DILUIDA EM
AGUA NA PROPORGAO DE 6:1.

EDIFICACAO PROTEGIDA PELO METODO GAIOLA DE FARADAY - NIVEL DE PROTECAO 4

NORMA UTILIZADA: NBR5419/2005 - PROTEGAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

NORMAS UTILIZADAS:

NBR5419:2001 - PROTEGAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
NBR5410:2005 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

DESENHOS DE REFERENCIA

N° NOME
e
EMELSUL 0
CONSTRUCOES E ELETRICIDADE LTDA D D
(65) 3661-8835 CUIABA-MT -
[ Trabalhando Por Vocé
PROJETO

AEROPORTO MUNICIPAL DE AGUA BOA

PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

TITULO
SPDA HANGAR 01
SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DO HANGAR 01
UNIDADE DATA ESCALA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
m Abril /2011 | INDICADA CNPJ: 15.023.898/0001-90
PROPRIETARIO

EGMONT DA COSTA ALMEIDA
Eng. Eletricista / Seguranga do Trabalho - CREA: 1200894642
RESPONSAVEL TECNICO

Desenho: Elias Projeto: Elias

DESENHO NUMERO:

AERO AB CBMMT 12/22
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REVISAO DATA RESPONSAVEL

RESERVADO A DIRETORIA DE SERVIGOS TECNICOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
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