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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
ASSUNTO: 
Projeto de Instalações elétricas de iluminação Pública Ornamental da Avenida 50, localizada na cidade de 
Água Boa - MT. 

 
OBRA: 
Instalações elétricas de Iluminação Pública Ornamental da Avenida 50. 
 
 
PROPRIETÁRIO: 
Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 
CNPJ: 15.023.898/0001-90 
 
 
LOCAL: 
Avenida 50 – Água Boa / MT. 
 
 
Responsável Técnico (Elaboração do Projeto): 
Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho: Raufer Mendes Barbosa 
Crea Nacional nº: 1208163965  
Endereço: Rua das Violetas, nº 774, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT 
CEP.:  78043-142 
Tel.: (65) 3359-5966 / 99222-3975 / 99973-8867 
E-mail: contato@renovaengenharia.com.br 
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01. OBJETIVO 

O presente memorial foi elaborado para orientar a execução de instalações elétricas de Iluminação Pública 
Ornamental da Avenida 50, da cidade de Água Boa - MT. Ele fixa as condições a que devem satisfazer as 
instalações elétricas, a fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e a conservação 
dos bens. 

 

02. JUSTIFICATIVA DA OBRA  

Justifica-se a implantação de iluminação pública nesta Avenida, a fim de se trazer maior segurança aos 
moradores e turistas que trafegam, incentivando caminhadas noturnas sem contar o embelezamento. 

Com a utilização de equipamentos modernos de iluminação, com alta eficiência luminotécnica e maior 
durabilidade estarão trazendo os seguintes resultados: valorização noturna da praça; Economia no consumo 
de energia elétrica, devido à utilização de equipamentos de alto rendimento e eficiência energética, com 
controle preciso desses equipamentos; Baixo índice de manutenção, devido à utilização de equipamentos 
com elevados graus de proteção contra a penetração de água e poeira, e equipamentos de grande 
durabilidade; Redução dos custos de manutenção devido ao uso de equipamentos de boa qualidade; Maior 
segurança e conforto aos usuários.  
 

03. NORMAS APLICÁVEIS  

As instalações deverão ser executadas de acordo com as plantas anexas e especificação de memorial, 
obedecendo às determinações das seguintes normas: 

3.1 – ABNT-NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

3.2 – ENERGISA - NDU 001 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária Edificações Individuais 
ou Agrupadas até 3 Unidades. 

3.3 - NR 10 - Segurança em instalações e Serviços em eletricidade.  

O perfeito funcionamento das instalações, bem como o seu bom aspecto estético serão condições 
imprescindíveis para a aceitação definitiva dos serviços. 
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04. DESCRIÇÕES GERAIS 
 

4.1. Iluminação Pública  
 

4.1.1. Entrada de energia 

Será derivado da rede de distribuição em baixa tensão da concessionária o ramal de ligação da rede de 
iluminação pública em baixa tensão através do cabo de cobre flexível com isolação de 1 kV e seção de 10 
mm². Serão 4 (quatro) ramais de ligação para atendimento dos 4 (quatro) circuitos da rede de iluminação 
pública na Avenida 50 conforme indicados no projeto. 

Essa viabilidade foi projetada após consulta junto a área técnica junto ao mapa de rede de distribuição de 
energia fornecido pela concessionária de energia. 

 

4.1.2. Escavações  

As escavações necessárias para implantação de rede de Iluminação da Avenida, deverão ser executadas de 
modo a não ocasionar danos à vizinhança, às propriedades ou às ambas. 

Os serviços de escavação para abertura de valas com a finalidade de construção dos bancos de dutos 
subterrâneos (caixas e tubulações) devem incluir entre outros: “Escavações, reaterro e apiloamento, 
nivelamento e consolidação do fundo da vala, enfim todos os serviços necessários aqui mencionados ou não, 
para assegurar a correta locação em linha e nível, bem como a segurança do pessoal durante a obra”. 

Em função das características do material a ser escavado, extensão e volume, foi previsto a execução de 
escavação mecânica. 

As valas escavadas para a instalação das caixas de passagem e derivação, com dimensões internas e externas, 
respectivamente 30 x 30 x 40 cm, deverão ter dimensões internas livres, no mínimo. O acerto do fundo das 
valas deve ser realizado preferencialmente de forma manual. O fundo das valas, antes do assentamento dos 
eletrodutos, deverá ser regularizado, compactado e nivelado. O material escavado será depositado, sempre 
que possível, de um só lado da vala, afastado de 1 m da borda da escavação. 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito na presente especificação, a todas as 
prescrições da NBR-6122 (NB-51), concernentes ao assunto. 

A CONTRATADA terá a integral responsabilidade pela resistência e estabilidade das escavações.  

A CONTRATADA deverá solicitar a fiscalização do GRUPO ENERGISA no caso de travessias de rua. 
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4.1.3. Aterros e Compactações  

Os trabalhos de aterros e reaterros deverão ser executados com cuidados especiais, de acordo com a NBR-
5681 (NB-501). 

Antes de fechar (aterrar) o banco de dutos a CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO 
e dos órgãos competentes (quando for o caso), afim de, se proceder à devida conferência dos materiais e 
métodos empregados. 

 

4.1.4. Circuitos alimentadores das luminárias e Esquema de Ligação 

O projeto prevê a execução de 2 (dois) circuitos trifásicos (3F+T) sendo: subterrâneo com cabos de cobre 
seção 10 mm² e isolação 1Kv, 2 (dois) circuitos trifásicos (3F+T) sendo: subterrâneo com cabos de cobre seção 
16 mm² e isolação 1kV e na prumada dos postes até as luminárias com cabo pp 3 x 2,5 mm². Os disjuntores 
e contatores localizados nos quadros de comando e proteção (QCP) de proteção de cada circuito serão 
trifásicos com amperagem de conforme indicado em projeto. 

 
As cores adotadas para os cabos das instalações elétricas são as relacionadas abaixo:  

Fase 1: Preto  

Fase 2: Vermelho 

Neutro: Azul claro 

Terra: Verde  

As alimentações do sistema de iluminação da Avenida 50, serão derivadas de 4 (quatro) pontos da rede de 
distribuição de baixa tensão da ENERGISA aérea já existente no local não havendo necessidade de extensão 
de rede de baixa tensão. Todos os circuitos serão formados por cabos isolados, tipo EPR ou XLPE, SITENAX 
com classe de isolamento para 0,6/1kV, 10 mm² e ,6/1kV, 16 mm² na derivação para o poste de iluminação 
de aço mais próximo conforme indicado no projeto. 

 

4.1.5. Poste Metálico 

Os novos postes serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Água Boa com a seguinte especificação: Poste 
Simples e Duplo engastado, características construtivas de acordo com a NBR -14744/Setembro de 2001, 
estrutura central com altura de 10,5 metros livre e com 12 metros de altura total, diâmetro do topo Ø 60,3 
mm e base inferior Ø 127 mm espessura mínima 3,00 mm, distribuição do braço a 180˚. 
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Fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 em seções cilíndricas de diâmetros variados (Telecônico). Sistema 
de fixação engastado. 

Acabamento: Galvanizado a fogo camada mínima de 70µ em acordo NBR 6323/Julh.2016.  

Dimensões tolerância geral: ± 5% 

O fornecedor deve apresentar os certificados de qualidade e ensaios conforme descrito abaixo: 

- Certificado de Qualidade da galvanização de acordo com NBR 6323/Julho de 2016. 

- Certificado de Qualidade do Aço SAE-1010/102 

- Ensaio de resistência aplicada conforme NBR 14744 

No referido Projeto de Iluminação, os postes foram equipados com uma (02) luminárias LED com potência 
de 150 W bivolt, instaladas adequadamente através de braços. A estrutura metálica foi selecionada em 
função das características da instalação e do tipo e potência da luminária utilizada, objetivando adequar os 
níveis de iluminância e uniformidade da distribuição na superfície da Avenida.  

 

4.1.6. Quadro de Comando e Proteção (QCP) 

O quadro de comando e proteção terá caixa com porta frontal, placa de montagem, flange inferior e superior, 
Pintura conforme NBR-8755, eletrostática a pó resina poliéster com 80 micrometros de espessura, caixa e 
porta na cor bege RAL 7032, placa montagem na cor laranja RAL 2003, Caixa em chapa de aço carbono 
espessura 1,5 mm, Placa de Montagem: construídas em chapa de aço carbono 2,25 mm, Porta em chapa 1,5 
mm com dobradiças internas abertura ângulo 130º, 01 Fecho rápido miolo fenda para caixas até 600 mm de 
altura, 02 Fechos rápido miolo fenda para caixas acima de 600mm de altura, Flange inferior e Flange superior, 
Pontos de aterramento na placa de montagem, Grau de proteção IP 54 – Norma IEC 60529. 

Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético DIN (disparo para sobrecarga e curto-circuito), 
com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In), tensão nominal máxima de 440V, corrente máxima de 
interrupção de pelo menos 10 kA, corrente nominal de acordo com os quadros de carga, verificar o nível de 
curto. 

Os contatores estão indicados em diagrama no projeto onde: contato principal de força 3NA, tensão da 
bobina 220 V 60 Hz, número de polos 3, fusível máximo gL / gG (A): 80 A, Consumo bobina CA em 60 Hz 
“Ligar” / “Ligada” (VA): 115 / 9,5...12,5, Consumo bobina CC “Ligar” / “Ligada” (W): 240 / 6, supressor de 
surto incluso na bobina. 
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4.1.7. Eletrodutos 

O eletroduto considerado neste Projeto de Iluminação foi o duto fabricado em Polietileno de Alta Densidade 
(PEAD), destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia ou telecomunicações, na cor preta, de seção 
circular, camada simples, corrugado helicoidalmente no sentido do eixo longitudinal, impermeável, com 
excelente raio de curvatura, diâmetros internos de 43 mm (1,5 polegadas), conforme indicado na planta do 
Projeto. Os mesmos deverão atender aos ensaios da ABNT NBR 13897/13898, e ao teste de degrabilidade do 
material – OIT (Teste de Oxidação Induzida), resistindo a período igual ou superior a 20 minutos, conforme 
ABNT NBR 14692. 

 
Nas valas da rede subterrânea no trecho sob o asfalto foi previsto o uso do eletroduto tipo pesado, fabricados 
com tubo de aço carbono com costura (rebarba solda interna removida), galvanizados a fogo pelo processo 
de imersão a quente em zinco fundido, fornecidos em barras de 3 m, com uma luva na extremidade e 
protetor de rosca na outra, diâmetros internos de 43 mm (1 1/2" polegadas) de acordo com o Projeto 
(Conforme norma da ENERGISA NDU – 001). O sistema de tubulação projetado foi dimensionado de acordo 
com as características das instalações, levando-se em consideração o posicionamento dos postes de 
iluminação e futuras ampliações. 

A seleção dos eletrodutos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) deverá obedecer às exigências da Norma 
ABNT NBR 15715 - Sistemas de Dutos Corrugados de Polietileno (PE) para Infraestrutura de Cabos de Energia 
e Telecomunicações – Requisitos, a qual especifica requisitos e métodos de ensaio para fabricação e 
recebimento de dutos corrugados de polietileno (PE), empregados em instalações de infra-estrutura elétrica 
37 (baixa, média ou alta tensão) e/ou de telecomunicações, podendo estar embutidos, enterrados ou 
aparentes não sujeitos a intempéries. 

A seleção dos eletrodutos de aço deverá obedecer às exigências da Norma ABNT NBR 5598 – Eletroduto de 
Aço-Carbono e Acessórios, com Revestimento Protetor e Rosca BSP – Requisitos, a qual estabelece os 
requisitos exigíveis para fabricação e fornecimento de eletrodutos de aço-carbono, fabricados de tubos com 
ou sem solda longitudinal e seus acessórios (luvas, curvas e niples), com revestimento protetor, utilizados 
para proteção de condutores elétricos, cabos de comunicação, transmissão de dados e similares. 

 

4.1.8. Caixas de Passagem 

As caixas de passagem e derivação subterrâneas deverão obedecer às especificações do projeto e memorial 
descritivo, sendo exclusivas para os condutores de energia elétrica. As mesmas serão instaladas em pontos 
de mudança de direção dos condutos, em linha reta, com espaçamentos de acordo com as plantas 
apresentadas e, em locais específicos, com o objetivo de facilitar o lançamento dos cabos de energia. 

As referidas caixas deverão ter paredes com espessuras mínimas de 15 cm para alvenaria - tijolo maciço e 10 
cm para concreto, apresentar sistema de drenagem e tampas em concreto armado (com duas alças retráteis 
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e espessura mínima de 5 cm), possuindo as seguintes dimensões internas e externas, respectivamente, 30 x 
30 x40 cm. 

A resistência mínima deverá ser de 125 kN (classe B125) para locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres 
(calçadas a 20 cm da via pública) e estacionamento de carros de passeio. Em vias de circulação de veículos 
até 20 cm na calçada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de veículo, a resistência mecânica 
mínima da tampa deverá ser de 400 kN (classe D400). 
 

4.1.9. Lista de materiais 
 

DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANT. 

CONTRATO 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA   

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UND 1,00 

   

SERVIÇOS PRELIMINARES   

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 3,13 

    

SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO   

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (BASE DOS POSTES) M³ 28,62 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (BASE DOS 
POSTES) 

M³ 30,05 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (BASE DOS 
POSTES) 

M³ 4,13 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8 8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

M³ 288,00 
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PAVIMENTAÇÃO   

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 
PERFURAD 

M² 15,00 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M³ 2,25 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M³ 2,25 

BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M³ 5,25 

PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E 
APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 1,50 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 15,00 

   

SERVIÇOS DE PISO   

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

m³ 0,17 

   

SERVIÇOS DE BAIXA TENSÃO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  - (COR PRETA) M 1.627,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  - (COR VERDE) M 525,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  - (COR PRETA) M 3.385,00 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  - (COR VERDE) M 1.140,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3x2,5 mm² 1 KV M 1.300,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 
CDP 120-35 ( 16-150 MM² X 4-35 MM²) 

UN 12,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 
CDP 70 ( 10-95 MM² X 1,5-10 MM²) 

UN 300,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO DE ALUMÍNIO - 
CADP 103 VERMELHO 

UN 4,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO - 
(QCP) NA MEDIDA 40X40X20 CM, INCLUSO: CONTATOR TRIPOLAR DE 45 A, 
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A, (DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)), CABOS 6 MM² 
DE CONEXÃO INTERNA E FITA DE INOX PARA FIXAÇÃO EM POSTE. 

UN 4,00 

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M 130,00 

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 55,00 

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UN 48,00 

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UN 57,00 

MÃO DE OBRA PARA TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE POSTE SIMPLES 
ENGASTADO, CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DE ACORDO COM A NBR -
14744/SETEMBRO DE 2001, ESTRUTURA CENTRAL COM ALTURA DE 10,5 
METROS LIVRE E COM 12 METROS DE ALTURA TOTAL, DIÂMETRO DO TOPO Ø 
60,3 MM E BASE INFERIOR Ø 127 MM ESPESSURA MÍNIMA 3,00 MM, 
DISTRIBUIÇÃO DO BRAÇO A 180˚. 

UN 47,00 
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MÃO DE OBRA PARA TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE POSTE DUPLO 
ENGASTADO, CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DE ACORDO COM A NBR -
14744/SETEMBRO DE 2001, ESTRUTURA CENTRAL COM ALTURA DE 10,5 
METROS LIVRE E COM 12 METROS DE ALTURA TOTAL, DIÂMETRO DO TOPO Ø 
60,3 MM E BASE INFERIOR Ø 127 MM ESPESSURA MÍNIMA 3,00 MM, 
DISTRIBUIÇÃO DO BRAÇO A 180˚. 

UN 6,00 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 
), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 

M 50,00 

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 
1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

UN 21,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE 
ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 
ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 
GRAUS, DE 1 1/2" 

UN 4,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM 
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") UN 4,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO, 
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 
15715) 

M 1.705,00 

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017 

UN 65,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 65,00 

LIMPEZA FINAL DE OBRA COM VARREÇÃO E CATAÇÃO DE ENTULHOS E 
EMBALAGENS. 

M² 114,00 
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4.1.10. Considerações finais 

O projeto elaborado deverá ser apresentado para junto a área técnica da concessionaria de energia para 
aprovação.  

A execução destes serviços deverá ser creditada a empresa com mão-de-obra habilitada e capacitada para 
estes tipos de serviço, observando-se a NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

 Os materiais a serem aplicados deverão ser de boa qualidade, obedecendo aos padrões recomendados pela 
concessionária ENERGISA. Na falta destes, utilizar de normas ABNT adequadas aos tipos de produtos a serem 
aplicados. 

Todas as dúvidas que porventura venham a surgir e que não estejam previstas nestas especificações, deverão 
ser comunicadas à FISCALIZAÇÃO. 

 

 

___________________________________ 
Raufer Mendes Barbosa 

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho 
CREA: 1208163965 
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