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MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO:
Projeto de InstalagGes elétricas de iluminacdo Publica Ornamental da Avenida 50, localizada na cidade de
Agua Boa - MT.

OBRA:
Instalagdes elétricas de lluminagdo Publica Ornamental da Avenida 50.

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Agua Boa - MT
CNPJ: 15.023.898/0001-90

LOCAL:
Avenida 50 — Agua Boa / MT.

Responsavel Técnico (Elaboragao do Projeto):

Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho: Raufer Mendes Barbosa
Crea Nacional n2: 1208163965

Endereco: Rua das Violetas, n2 774, Bairro Jardim Cuiabd, Cuiabd - MT
CEP.: 78043-142

Tel.: (65) 3359-5966 / 99222-3975 / 99973-8867

E-mail: contato@renovaengenharia.com.br
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01. OBJETIVO

O presente memorial foi elaborado para orientar a execugao de instalagGes elétricas de lluminagdo Publica
Ornamental da Avenida 50, da cidade de Agua Boa - MT. Ele fixa as condi¢des a que devem satisfazer as
instalacgOes elétricas, a fim de garantir seu funcionamento adequado, a seguranca de pessoas e a conservagao
dos bens.

02. JUSTIFICATIVA DA OBRA

Justifica-se a implantacdo de iluminagdo publica nesta Avenida, a fim de se trazer maior seguranga aos
moradores e turistas que trafegam, incentivando caminhadas noturnas sem contar o embelezamento.

Com a utilizacdo de equipamentos modernos de iluminagdo, com alta eficiéncia luminotécnica e maior
durabilidade estardo trazendo os seguintes resultados: valorizagcdo noturna da praga; Economia no consumo
de energia elétrica, devido a utilizacdo de equipamentos de alto rendimento e eficiéncia energética, com
controle preciso desses equipamentos; Baixo indice de manutencado, devido a utilizacdo de equipamentos
com elevados graus de prote¢do contra a penetracdo de dgua e poeira, e equipamentos de grande
durabilidade; Redugdo dos custos de manutencdo devido ao uso de equipamentos de boa qualidade; Maior
seguranca e conforto aos usudrios.

03. NORMAS APLICAVEIS

As instalacdes deverdao ser executadas de acordo com as plantas anexas e especificacdo de memorial,
obedecendo as determinacdes das seguintes normas:

3.1 - ABNT-NBR 5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo

3.2 —ENERGISA - NDU 001 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secunddria Edificagdes Individuais
ou Agrupadas até 3 Unidades.

3.3-NR 10 - Seguranca em instalagGes e Servicos em eletricidade.

O perfeito funcionamento das instalagdes, bem como o seu bom aspecto estético serdo condicGes
imprescindiveis para a aceitacdo definitiva dos servicos.
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04. DESCRICOES GERAIS
4.1. lluminagao Publica

4.1.1. Entrada de energia

Serd derivado da rede de distribuicdo em baixa tensdo da concessionaria o ramal de ligacdo da rede de
iluminacdo publica em baixa tensdo através do cabo de cobre flexivel com isolacdo de 1 kV e secdo de 10
mm?Z. Serdo 4 (quatro) ramais de liga¢do para atendimento dos 4 (quatro) circuitos da rede de iluminacdo
publica na Avenida 50 conforme indicados no projeto.

Essa viabilidade foi projetada apds consulta junto a area técnica junto ao mapa de rede de distribuicdo de
energia fornecido pela concessionaria de energia.

4.1.2. Escavagoes

As escavacgles necessarias para implanta¢do de rede de lluminagdo da Avenida, deverdo ser executadas de
modo a ndo ocasionar danos a vizinhanga, as propriedades ou as ambas.

Os servigos de escavagdo para abertura de valas com a finalidade de construcdo dos bancos de dutos
subterrdneos (caixas e tubulagdes) devem incluir entre outros: “EscavacGes, reaterro e apiloamento,
nivelamento e consolidacdo do fundo da vala, enfim todos os servicos necessdrios aqui mencionados ou nao,
para assegurar a correta locacdao em linha e nivel, bem como a seguranca do pessoal durante a obra”.

Em funcdo das caracteristicas do material a ser escavado, extensdo e volume, foi previsto a execucdo de
escavacao mecanica.

As valas escavadas para a instalagdo das caixas de passagem e derivagdo, com dimensdes internas e externas,
respectivamente 30 x 30 x 40 cm, deverdo ter dimensdes internas livres, no minimo. O acerto do fundo das
valas deve ser realizado preferencialmente de forma manual. O fundo das valas, antes do assentamento dos
eletrodutos, deverad ser regularizado, compactado e nivelado. O material escavado sera depositado, sempre
gue possivel, de um sé lado da vala, afastado de 1 m da borda da escavacao.

A execucdo dos trabalhos de escava¢Oes obedecerd, além do transcrito na presente especificacdo, a todas as
prescricdes da NBR-6122 (NB-51), concernentes ao assunto.

A CONTRATADA tera a integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade das escavagdes.

A CONTRATADA devera solicitar a fiscalizagdo do GRUPO ENERGISA no caso de travessias de rua.
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4.1.3. Aterros e Compactagoes

Os trabalhos de aterros e reaterros deverao ser executados com cuidados especiais, de acordo com a NBR-
5681 (NB-501).

Antes de fechar (aterrar) o banco de dutos a CONTRATADA devera submeter a apreciacio da FISCALIZACAO
e dos orgdos competentes (quando for o caso), afim de, se proceder a devida conferéncia dos materiais e
métodos empregados.

4.1.4. Circuitos alimentadores das lumindrias e Esquema de Ligagéo

O projeto prevé a execucdo de 2 (dois) circuitos trifasicos (3F+T) sendo: subterrdneo com cabos de cobre
secdo 10 mm? e isolacdo 1Kv, 2 (dois) circuitos trifasicos (3F+T) sendo: subterrdneo com cabos de cobre secdo
16 mm? e isolac¢do 1kV e na prumada dos postes até as luminarias com cabo pp 3 x 2,5 mm?2. Os disjuntores
e contatores localizados nos quadros de comando e prote¢ao (QCP) de protec¢dao de cada circuito serdo
trifdsicos com amperagem de conforme indicado em projeto.

As cores adotadas para os cabos das instalacdes elétricas sdo as relacionadas abaixo:
Fase 1: Preto

Fase 2: Vermelho

Neutro: Azul claro

Terra: Verde

As alimentac¢des do sistema de iluminagdo da Avenida 50, serdo derivadas de 4 (quatro) pontos da rede de
distribuicdo de baixa tensdo da ENERGISA aérea ja existente no local ndo havendo necessidade de extensdo
de rede de baixa tensdo. Todos os circuitos serdo formados por cabos isolados, tipo EPR ou XLPE, SITENAX
com classe de isolamento para 0,6/1kV, 10 mm? e ,6/1kV, 16 mm? na derivac3do para o poste de iluminagdo
de a¢o mais préximo conforme indicado no projeto.

4.1.5. Poste Metdlico

Os novos postes serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal de Agua Boa com a seguinte especificacio: Poste
Simples e Duplo engastado, caracteristicas construtivas de acordo com a NBR -14744/Setembro de 2001,
estrutura central com altura de 10,5 metros livre e com 12 metros de altura total, didmetro do topo @ 60,3
mm e base inferior @ 127 mm espessura minima 3,00 mm, distribuicdo do braco a 180°.
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Fabricado em tubo de ago SAE 1010/1020 em secdes cilindricas de didmetros variados (Telec6nico). Sistema
de fixacdo engastado.

Acabamento: Galvanizado a fogo camada minima de 70p em acordo NBR 6323/Julh.2016.
Dimensdes tolerancia geral: £ 5%

O fornecedor deve apresentar os certificados de qualidade e ensaios conforme descrito abaixo:
- Certificado de Qualidade da galvanizagdo de acordo com NBR 6323/Julho de 2016.

- Certificado de Qualidade do A¢o SAE-1010/102

- Ensaio de resisténcia aplicada conforme NBR 14744

No referido Projeto de lluminagdo, os postes foram equipados com uma (02) luminarias LED com poténcia
de 150 W bivolt, instaladas adequadamente através de bragos. A estrutura metdlica foi selecionada em
funcdo das caracteristicas da instala¢do e do tipo e poténcia da luminaria utilizada, objetivando adequar os
niveis de iluminancia e uniformidade da distribuicdo na superficie da Avenida.

4.1.6. Quadro de Comando e Protegdo (QCP)

O quadro de comando e protecdo tera caixa com porta frontal, placa de montagem, flange inferior e superior,
Pintura conforme NBR-8755, eletrostatica a pd resina poliéster com 80 micrometros de espessura, caixa e
porta na cor bege RAL 7032, placa montagem na cor laranja RAL 2003, Caixa em chapa de a¢o carbono
espessura 1,5 mm, Placa de Montagem: construidas em chapa de ago carbono 2,25 mm, Porta em chapa 1,5
mm com dobradicas internas abertura angulo 1309, 01 Fecho rapido miolo fenda para caixas até 600 mm de
altura, 02 Fechos rapido miolo fenda para caixas acima de 600mm de altura, Flange inferior e Flange superior,
Pontos de aterramento na placa de montagem, Grau de protecao IP 54 — Norma IEC 60529.

Os disjuntores usados deverdo ser do tipo termomagnético DIN (disparo para sobrecarga e curto-circuito),
com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensdo nominal maxima de 440V, corrente maxima de
interrupgao de pelo menos 10 kA, corrente nominal de acordo com os quadros de carga, verificar o nivel de
curto.

Os contatores estdo indicados em diagrama no projeto onde: contato principal de for¢a 3NA, tensdo da
bobina 220 V 60 Hz, nimero de polos 3, fusivel maximo gL / gG (A): 80 A, Consumo bobina CA em 60 Hz
“Ligar” / “Ligada” (VA): 115 / 9,5...12,5, Consumo bobina CC “Ligar” / “Ligada” (W): 240 / 6, supressor de
surto incluso na bobina.
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4.1.7. Eletrodutos

O eletroduto considerado neste Projeto de Iluminagdo foi o duto fabricado em Polietileno de Alta Densidade
(PEAD), destinado a protegdo de cabos subterraneos de energia ou telecomunicacées, na cor preta, de se¢do
circular, camada simples, corrugado helicoidalmente no sentido do eixo longitudinal, impermeavel, com
excelente raio de curvatura, didmetros internos de 43 mm (1,5 polegadas), conforme indicado na planta do
Projeto. Os mesmos deverdo atender aos ensaios da ABNT NBR 13897/13898, e ao teste de degrabilidade do
material — OIT (Teste de Oxidagdo Induzida), resistindo a periodo igual ou superior a 20 minutos, conforme
ABNT NBR 14692.

Nas valas da rede subterranea no trecho sob o asfalto foi previsto o uso do eletroduto tipo pesado, fabricados
com tubo de ago carbono com costura (rebarba solda interna removida), galvanizados a fogo pelo processo
de imersdo a quente em zinco fundido, fornecidos em barras de 3 m, com uma luva na extremidade e
protetor de rosca na outra, didametros internos de 43 mm (1 1/2" polegadas) de acordo com o Projeto
(Conforme norma da ENERGISA NDU —001). O sistema de tubulagdo projetado foi dimensionado de acordo
com as caracteristicas das instalacdes, levando-se em consideracdo o posicionamento dos postes de
iluminacdo e futuras ampliag¢oes.

A selec¢do dos eletrodutos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) devera obedecer as exigéncias da Norma
ABNT NBR 15715 - Sistemas de Dutos Corrugados de Polietileno (PE) para Infraestrutura de Cabos de Energia
e Telecomunica¢des — Requisitos, a qual especifica requisitos e métodos de ensaio para fabricacdo e
recebimento de dutos corrugados de polietileno (PE), empregados em instala¢des de infra-estrutura elétrica
37 (baixa, média ou alta tensdo) e/ou de telecomunicacdes, podendo estar embutidos, enterrados ou
aparentes ndo sujeitos a intempéries.

A selecdo dos eletrodutos de aco devera obedecer as exigéncias da Norma ABNT NBR 5598 — Eletroduto de
Ago-Carbono e Acessérios, com Revestimento Protetor e Rosca BSP — Requisitos, a qual estabelece os
requisitos exigiveis para fabricacdo e fornecimento de eletrodutos de ago-carbono, fabricados de tubos com
ou sem solda longitudinal e seus acessérios (luvas, curvas e niples), com revestimento protetor, utilizados
para protecao de condutores elétricos, cabos de comunicagdo, transmissdo de dados e similares.

4.1.8. Caixas de Passagem

As caixas de passagem e derivacdo subterraneas deverdo obedecer as especificagcbes do projeto e memorial
descritivo, sendo exclusivas para os condutores de energia elétrica. As mesmas serdo instaladas em pontos
de mudanga de dire¢do dos condutos, em linha reta, com espagamentos de acordo com as plantas
apresentadas e, em locais especificos, com o objetivo de facilitar o langamento dos cabos de energia.

As referidas caixas deverdo ter paredes com espessuras minimas de 15 cm para alvenaria - tijolo macico e 10
cm para concreto, apresentar sistema de drenagem e tampas em concreto armado (com duas algas retrateis
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e espessura minima de 5 cm), possuindo as seguintes dimensdes internas e externas, respectivamente, 30 x

30 x40 cm.

A resisténcia minima devera ser de 125 kN (classe B125) para locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres

(calcadas a 20 cm da via publica) e estacionamento de carros de passeio. Em vias de circulagdo de veiculos

até 20 cm na calcada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de veiculo, a resisténcia mecanica

minima da tampa devera ser de 400 kN (classe D400).

4.1.9. Lista de materiais

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8 8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

- QUANT.
DESCRICAO UNIDADE
CONTRATO

ADMINISTRACAO DE OBRA
ADMINISTRACAO DE OBRA UND 1,00
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,13
SERVICOS DE FUNDAGAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (BASE DOS POSTES) M3 28,62
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (BASE DOS M 20,05
POSTES) ’
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - e 413
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (BASE DOS ’
POSTES)
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM

M3 288,00
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PAVIMENTAGAO

DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO

M2 15,00
PERFURAD
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

A 3
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M 2,25
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE . .
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ’
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100%
3

PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M 5,25
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E . L5
APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE ’
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 15,00
SERVICOS DE PISO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO m3 0,17
ARMADO. AF_07/2016
SERVICOS DE BAIXA TENSAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10
MM?Z, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (COR PRETA) M 1.627,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10
MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (COR VERDE) M 525,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16

M 3.385,00

MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (COR PRETA)
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16

MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (COR VERDE) M 1.140,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO PP 3x2,5 mm?2 1 KV M 1.300,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE N 1500
CDP 120-35 ( 16-150 MM2 X 4-35 MM?) ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE N 100,00
CDP 70 ( 10-95 MM?2 X 1,5-10 MIM2) ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE DERIVACAO DE ALUMINIO - N 400
CADP 103 VERMELHO '
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO E PROTECAO -
(QCP) NA MEDIDA 40X40X20 CM, INCLUSO: CONTATOR TRIPOLAR DE 45 A,
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A, (DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO UN 4,00
MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)), CABOS 6 MM?2
DE CONEXAO INTERNA E FITA DE INOX PARA FIXACAO EM POSTE.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA, SEM ISOLADOR - y 130,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 ’
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 55 00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO N 48,00
E INSTALACAO '
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM?2 - FORNECIMENTO N 57 00
E INSTALACAO ’
MAO DE OBRA PARA TRANSPORTE E INSTALACAO DE POSTE SIMPLES
ENGASTADO, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DE ACORDO COM A NBR -
14744/SETEMBRO DE 2001, ESTRUTURA CENTRAL COM ALTURA DE 10,5

UN 47,00

METROS LIVRE E COM 12 METROS DE ALTURA TOTAL, DIAMETRO DO TOPO @&
60,3 MM E BASE INFERIOR @ 127 MM ESPESSURA MINIMA 3,00 MM,
DISTRIBUICAO DO BRACO A 180°.
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MAO DE OBRA PARA TRANSPORTE E INSTALACAO DE POSTE DUPLO
ENGASTADO, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DE ACORDO COM A NBR -
14744/SETEMBRO DE 2001, ESTRUTURA CENTRAL COM ALTURA DE 10,5
METROS LIVRE E COM 12 METROS DE ALTURA TOTAL, DIAMETRO DO TOPO @
60,3 MM E BASE INFERIOR @ 127 MM ESPESSURA MINIMA 3,00 MM,
DISTRIBUICAO DO BRACO A 180°.

UN

6,00

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2
), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016

50,00

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1
1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

UN

21,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE
ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM
ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE11/2"

UN

4,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

UN

4,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)

1.705,00

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017

UN

65,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN

65,00

LIMPEZA FINAL DE OBRA COM VARREGAO E CATAGCAO DE ENTULHOS E
EMBALAGENS.

MZ

114,00
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4.1.10. Consideragdes finais

O projeto elaborado devera ser apresentado para junto a drea técnica da concessionaria de energia para
aprovacgao.

A execucgdo destes servicos deverd ser creditada a empresa com mao-de-obra habilitada e capacitada para
estes tipos de servico, observando-se a NR-10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.

Os materiais a serem aplicados deverdo ser de boa qualidade, obedecendo aos padrées recomendados pela
concessiondria ENERGISA. Na falta destes, utilizar de normas ABNT adequadas aos tipos de produtos a serem
aplicados.

Todas as duvidas que porventura venham a surgir e que ndo estejam previstas nestas especificacdes, deverao
ser comunicadas a FISCALIZACAO.

Raufer Mendes Barbosa
Engenheiro Eletricista e de Sequranga do Trabalho
CREA: 1208163965
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